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Alicatados y solados

Alicatados: Consiste en el forrado de superficies
verticales con piezas cerdmicas con una de las
caras vitrificadas.

Solados: Son los trabajos encaminados a situar el
acabado final en las superficies de transito de las
edificaciones, generalmente de material pétreo o
ceramico.

Los principales riesgos asociados a la colocacién
de alicatados y solados vienen dados en la rea-
lizaciéon del corte de las piezas, tanto por la
generacién de polvo como por las heridas que
pueden producir las aristas producidas en
dichos cortes.

Por ello, el corte de las plaquetas y demas piezas
ceramicas se ejecutara en via himeda para evitar
la formacién de polvo ambiental durante el traba-
jo y en locales abiertos para evitar respirar aire
con gran cantidad de polvo.

Para evitar caidas por tropezones los tajos se lim-
piaran de recortes y desperdicios de pasta.

Por otro lado, se generan riesgos debidos a los
medios utilizados para la colocacion de los alica-
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Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar alicatados y solados, de forma que se eliminen los riesgos inhe-
rentes a estos trabajos o se minimicen los que no puedan ser eliminados.

tados por lo que los andamios sobre borriquetas
a utilizar reuniran las caracteristicas exigidas a los
mismos.

La iluminacién de la zona de trabajo debera ser,
como minimo, de 100 lux a una altura sobre el
suelo de entorno a los 1,5m. Se deberd tener
especial cuidado en los alicatados de trasteros en
garajes.

Si se requiere iluminacién portatil, la misma se
efectuard mediante ldmparas, que estaran provis-
tas de rejilla protectora y de carcasa-mango, ais-
ladas eléctricamente y estaran conectadas al cir-
cuito de alumbrado protegido con diferenciales
de 30 mA.

Los escombros se deberan apilar ordenadamente
para su evacuacién mediante trompas.

Las piezas de pavimento o alicatado se izaran a
las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de
suministro que no se romperan hasta la hora de
utilizar su contenido. El conjunto apilado se fleja-
ra o ataré a la plataforma de izado o transporte
para evitar los accidentes por derrames de la
carga.

Las cajas o paquetes se acopiaran en las plantas
linealmente y repartidas junto a los tajos, en
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donde se las vaya a instalar, situadas lo mas ale-
jados posibles de los vanos para evitar sobrecar-
gas innecesarias.
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En los lugares de transito de personas, (sobre
aceras en construcciéon y asimilables) se acota-
rén con cinta de balizamiento las superficies
recientemente soladas, para evitar accidentes
por caidas.

Otra labor que genera riesgo en la colocacién
de solados es el proceso de pulido. Las pulido-
ras y abrillantadoras a utilizar, estaran dotadas
de doble aislamiento, (o conexién a tierra de
todas sus partes metélicas) para evitar los acci-
dentes por riesgo eléctrico y tendran el mani-
llar de manejo revestido de aislante a la electri-
cidad.

Los lodos, producto de los pulidos, seran orilla-

dos siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
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