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Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar cubiertas inclinadas, de forma que se eliminen los riesgos inhe-
rentes a los trabajos para la realizacién de éstas o se minimicen los que no puedan ser eliminados.

Cubiertas inclinadas: Son aquellas que se realizan
como cierre superior de las construcciones, con
una inclinacién considerable, para la evacuacién
de las aguas de lluvia que sera recogida median-
te canalones.

El riesgo principal y méas evidente durante la rea-
lizacion de cubiertas inclinadas es el de las caidas
a distinto nivel, motivadas por la situaciéon del
tajo y por la no horizontalidad del mismo, lo que
dificulta el posicionamiento de los trabajadores
de forma estable y segura.

Una vez eliminado el riesgo de caidas a distinto
nivel por las fachadas se estableceran procedi-
mientos para evitar las caidas a lo largo de los fal-
dones de la cubierta por parte de los trabajado-
res, tales como lineas de vidas en los caballetes
de dichas cubiertas.

Posteriormente se tendra en cuenta repartir los
acopios por toda la superficie de la cubierta,
acceder a ésta por medios adecuados y no reali-
zar trabajos con condiciones meteorolégicas des-
favorables.

El manejo de las piezas cerdmicas o de otro tipo
que conformen el acabado final de las cubiertas
inclinadas motivard también riesgos por cortes o
golpes.

Para la realizacién de forma segura de las cubier-
tas inclinadas serd fundamental la organizacién
del trabajo. Se debe plantear con la antelacion
suficiente qué proteccién colectiva protegera a
los trabajadores que realicen la cubierta bien el
andamio utilizado para la realizacién de la facha-
da, bien plataformas con barandillas instaladas al Se complementar3 la proteccién con red sistema U que
efecto o cualquier otro. impida la caida entre barandillas.
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Como en todos los trabajos, los materiales de
terminacion y de constitucién se transportaran en
plataformas emplintadas con el empaquetado
del fabricante.

Se prestara especial atencion en aquellos traba-
jos consistentes en el sellado de telas asfalticas
que requieran empleo de llama abierta.

Se vigilara el cumplimiento de lo dicho anterior-
mente, asi como que todos los elementos con
llama utilizados en la ejecucién de las impermea-
bilizaciones queden completamente apagados a
la finalizacién de la jornada.

Habré que prestar también especial atencién a
aquellos huecos que existan en los faldones de la
cubierta, tales como claraboyas, lucernarios, chi-
meneas o shunts, definiéndose en cada caso la
protecciéon mas idonea, por ejemplo: redes hori-
zontales y tapas de madera.
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