OBJETO

Definir los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar la accién preventiva de aplicacién duran-
te desarrollo de los trabajos de carpinteria y cerrajeria.

CONTENIDO

Las carpinterias se pueden clasificar en dos grandes grupos, las de interior y las de exterior.

CARPINTERIAS DE INTERIOR

Se consideran carpinterias de interior todas
aquellas situadas dentro de los edificios, princi-
palmente si estén fabricadas de madera o deriva-
dos de la madera, cuyos paramentos presentan
combinaciones decorativas de varias superficies
planas y molduras.

CARPINTERIAS DE EXTERIOR

Se consideran carpinterias de exterior a todas
aquellas situadas cerrando huecos exteriores de
los edificios, principalmente estan fabricadas de
metal, (aluminio o acero), o de PVC, aunque las
de acero estan siendo substituidas progresiva-
mente por el PVC y el Aluminio.

También se pueden incluir dentro de los trabajos
de carpinteria, los relacionados con el montaje de
armarios, incluso muebles de cocina.

ASPECTOS A CONTEMPLAR A LA HORA DE
PLANIFICAR LA ACCION PREVENTIVA

Al desarrollarse los trabajos de carpinteria en el
interior de la edificacién, no se suele percibir por
los trabajadores que intervienen en los trabajos,
situaciones de riesgo distintas a las de la utiliza-
cién de los equipos de corte de madera para el
ajuste de pequefas piezas, precercos, etc.

Esta percepcién no se ajusta a la realidad de las
obras, puesto que de forma habitual se procede
al reparto y acopio de piezas de carpinteria de
madera, por diferentes zonas de obra, quedando
este personal sujeto a los riesgos existentes en
todo el centro de trabajo.

Por este motivo, es importante que en el caso de
procederse a acopiar material en obra, se planifi-
quen las zonas de acopio de tal modo que éstas
estén lo mas cerca posible del lugar de montaje
definitivo.
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Carpinteria y cerrajeria

Las condiciones del acopio deberan garantizar la
estabilidad del mismo, de tal forma que éste se
localice en superficie horizontal, resistente y con
una altura inferior a los 2 metros. Ademas estara
alejado de las zonas de trénsito habitual de
maquinas y equipos y sin dificultar la circulacién
de los mismos ni la visibilidad del operador.

El transporte de los materiales hasta la zona de
acopio se realizard por medios mecanicos, nor-
malmente se suelen utilizar los garajes o interior
de plantas bajas, puesto que estos materiales a la
intemperie pueden deteriorarse.

Desde la zona de acopio hasta el lugar de monta-
je, se trasladaran mediante medios de elevacion
de cargas, (normalmente la grua torre), proce-
diéndose a su recepcién desde plataforma de
descarga. En estos casos, el operario estara
atado mediante arnés de seguridad a los puntos
de anclaje destinados a tal fin, en las proximida-
des de la plataforma de descarga.

Una vez en el interior, el material se distribuye
manualmente por las zonas de montaje. Esta
operacion y el montaje definitivo de la pieza, nor-
malmente, y en funcién de las dimensiones y
peso de las piezas se realizard mediante la inter-
vencién de dos operarios.

Es importante que a la hora de desarrollar estos
trabajos, no existan en la misma zona, activida-
des simultaneas. Estos trabajos requieren de la
utilizaciéon de maquinas y equipos de corte, des-
bastado, clavado, etc, que de ser utilizadas en las
proximidades de personas que no conozcan su
funcionamiento, pueden provocar accidentes de
gravedad. Por lo tanto desde la obra, se procura-
ran organizar los trabajos siguiendo este criterio.

Del mismo modo y en relacién a la utilizacion de
las méaquinas y equipos, necesarios para la ejecu-
cién de los trabajos, estos estaran en perfectas
condiciones de uso, ademas de ser utilizadas Uni-
camente por personal autorizado en su manejo,
tras haber recibido la formacién oportuna y acre-
ditando su destreza en el manejo de la misma.

Todas las maquinas dispondran de marcado CE,
seran revisadas, antes, durante y a la finalizacién
de la jornada y dispondréan de todos los mecanis-
mos de seguridad operativos y activados (para-
das de emergencia, protectores de disco,...).

Preferentemente el corte se realizard utilizando
equipos con sistema de aspiracion de polvo. En caso
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contrario, se utilizaré por parte de los presentes en
la zona de trabajo, mascarillas de filtro mecanico.

En las operaciones de corte, se usara proteccién
ocular, evaludndose la idoneidad de utilizar guan-
tes anticorte. Del mismo modo al generarse
durante este trabajo gran cantidad de restos de
material punzante (astillas, clavos, etc.) todos los
operarios harén uso de calzado de seguridad.

Como norma general se mantendra en todo
momento la zona de trabajo limpia, evitandose la
acumulacién de serrin, recortes de madera, etc.

Del mismo modo se eliminaran lo antes posible
los listones inferiores antideformaciones en puer-
tas para evitar tropiezos.

En el caso de la carpinteria metélica, tanto en ven-
tanas, como puertas, etc., lo definido con anterio-
ridad para la carpinteria de madera, es de aplica-
cién; si bien el principal matiz es que para estos
trabajos, suele ser necesaria la ejecucién de solda-
duras con el consiguiente riesgo de exposicion a
radiaciones que seran controladas mediante la uti-
lizacién de las pantallas y filtros oportunos.

Del mismo modo y al procederse a la instalacion
de la carpinteria metalica en huecos de ventanas
y miradores, éste forma parte del cerramiento de
la edificacidn, con el consiguiente riesgo de caida
desde altura durante su montaje.

En estos casos se analizaran de forma especifica el
proceso de montaje para definir las medidas de
seguridad de aplicacion, que en la mayor parte de
los casos se resuelven mediante el anclaje a través
de arnés de seguridad a puntos fijos y resistentes.

e Caida a distinto nivel de personas en la fase
de colocacion.

e Caida de elementos y herramientas.

e Cortes durante la manipulacién, y puesta
en obra.

* Quemaduras por corte o soldadura.

* Traumatismos por aplastamiento de los ele-
mentos de carpinterias.

¢ Uso obligatorio de casco homologado.

e Guantes y manoplas con proteccién hasta
mufeca.

¢ Botas de seguridad.
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