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2 /// FASE DE EJECUCION DE LA OBRA

Trabajos de soldadura

Los trabajos se centran en la ejecucién de todas
las soldaduras de unién entre piezas metalicas
para la ejecucién tanto de elementos estructura-
les como de cerrajeria.

Los riesgos en la actividad de soldadura se
localizan en dos situaciones. Por un lado estan
los riesgos propios de la actividad, derivados
de las radiaciones del arco voltaico, la inhala-
cién de vapores metalicos, las quemaduras, el
contacto con la energia eléctrica, la proyeccién
de particulas, explosiones por el retroceso de
la llama y los incendios.

Por otro lado estan los derivados de la situacion
en la que se realizan las soldaduras, que pueden
ocasionar caidas al mismo o distinto nivel, atrapa-
mientos por objetos pesados, derrumbes de la
estructura a soldar, etc.

Esta actividad es una de las que se tiene asimila-
do que la utilizacién de equipos de proteccién
individual es indispensable, para evitar aquellos
propios de la actividad.

Las radiaciones del arco voltaico, en el caso de
soldadura eléctrica, son perniciosas para la
salud, lo que obliga a la utilizacién del yelmo de
soldador o la pantalla de mano en todo
momento.

El mismo arco voltaico puede producir lesiones
graves en los ojos si es mirado directamente.

La tipica accién de “picar” el cordén de soldadu-
ra sin proteccién ocular puede producir esquirlas
de cascarilla que se pueden desprender y produ-
cir graves lesiones en los ojos.

El principal peligro en la soldadura oxiacetilénica
viene del estado y situacién de las bombonas de
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Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar trabajos de soldadura, tanto eléctrica como oxiacetilénica, de
forma que se realicen los mismos sin la matearializacién de situaciones de riesgo.

Manometro de
baja presién

Llave
de corte

Manometro de
alta presién
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antirretroceso
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Exti
Soplete xtintor

Vaélvula
antirretroceso

Mangueras
flexibles

gases licuados, que no siempre son transporta-
das en sus correspondientes carros, no se sittan
en zonas de sombra en posicién vertical y care-
cen de vélvulas antiretorno. Esta practica debera
aplicarse tanto a bombonas o botellas llenas
como vacias.

El acopio de dichas bombonas, de igual forma
que durante su utilizacién, se hard en posicién
vertical, nunca al sol y separando las que conten-
gan diferentes gases (oxigeno, acetileno, butano
0 propano).

En todos los oficios debe ser asi pero en el de
soldador especialmente se deben conocer todos
los riesgos de la actividad a realizar, estando
estos operarios perfectamente formados y cuali-
ficados.

Se velara por la correcta situacion de las bombo-
nas o botellas y su correcto almacenaje. También
se comprobard que las mangueras no tienen
fugas.
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Trabajos de soldadura

e El acetileno explota en el aire al contacto con
llama a partir del 2,3% en volumen, por tanto
si se nota olor a acetileno hay que ventilar
répidamente el local y evacuarlo.

e Las conducciones han de estar adecuadamen-
te sefalizadas: negro: oxigeno; rojo: acetile-
no.

e Las grasas se pueden inflamar espontanea-
mente en una atmdsfera con alto contenido
en oxigeno, por lo cual, nunca deben engra-
sarse las valvulas de oxigeno ni los conjuntos
de aparatos.

¢ El acetileno se suministra disuelto en acetona
en el interior de la botella. Por este motivo se
debe impedir que se utilicen inclinadas o tum-
badas las botellas ya que el accidente puede
surgir de la salida directa de la acetona.
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En los lugares de trabajo estd prohibido fumar
por ley. En el caso de trabajos con soldadura ade-
mas puede llegar a ser muy peligroso.

Al situarnos en muchos casos en cubiertas de edi-
ficios y de casetones de ascensores, por ejemplo,
existen riesgos inherentes a dichas zonas del tipo
de caidas a distinto nivel. Se debera tener espe-
cial atencién a la hora de realizar las impermeabi-
lizaciones cuando ain no se han instalado los
cerramientos de dichos huecos. En estos casos
los trabajadores deberén ir amarrados a puntos
sélidos.

Estos trabajos se realizaran fuera de la zona de
interferencia con otras actividades que requie-
ran del uso de sustancias inflamables o explo-
sivas.
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