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Particiones interiores

Los trabajos consisten en la ejecucién de tabique-
ria y trasdosados empleando material cerdmico
(ladrillo), paneles de cartén yeso y otros materia-
les para configurar las distintas dependencias y
canalizaciones de instalaciones de la edificacién a
ejecutar, ademas del remate interior de los cerra-
mientos de fachadas.

Posteriormente a la realizacion del replanteo
necesario se procede a la colocacién de la prime-
ra hilera de ladrillo y las consecutivas, o a la ins-
talacion de la estructura portante del tabique o
del trasdosado, para posteriormente colocar los
paneles de cartén yeso u otros materiales, que
conforman dichos tabiques o trasdosados.

Independientemente de los riesgos propios en la
realizacion de esta unidad, aparecen muchos
otros relacionados con todos los oficios que con-
curren a la vez. Es por ello que la organizacién del
trabajo es fundamental.

El principal riesgo de esta actividad tiene que
ver con la manipulacién de los elementos cons-
titutivos del tabique, ademas de las posibles cai-

Actuacién incorrecta.
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Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar las particiones interiores, de forma que se eliminen los riesgos
inherentes a los mismos o se minimicen los que no puedan ser eliminados.

das a distinto nivel debidas a la situacién en la
que se debe ubicar para la realizacién de dichos
tabiques.

Los principales riesgos en la ejecucion de esta
unidad son consecuencia de la situacién en la
que se encuentra. Asi existen riesgos por caidas
al vacio o a distinto nivel. Por otro lado, el mane-
joy corte de las piezas empleadas podré produ-
cir cortes, sobreesfuerzos o dermatitis por el
contacto con el mortero de unién de los diferen-
tes ladrillos. A estos dos riesgos se puede anadir
los contactos eléctricos debidos al manejo de
maquinaria eléctrica y los sobreesfuerzos en la
manipulacién de los materiales constitutivos de
las divisiones interiores.

Se debera prestar especial atencién a la hora de
realizar tabiqueria interior que precise la retirada
de aquellas protecciones colectivas que se habian
instalado en fase de estructura. Se procedera a
su retirada siempre que se vaya a iniciar de forma
inmediata el tabique o trasdosado, utilizando
aquellos EPI necesarios para evitar situaciones de
riesgo.

Antes de la utilizaciéon de cualquier maquina-
herramienta, se comprobara que se encuentra en
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6ptimas condiciones y con todos lo mecanismos
y protecciones de seguridad, instalados en buen
estado, para evitar accidentes.

Como en todos los materiales que han de ser
transportados mediante gria, éstos deberan ir
emplintados y paquetizados de forma que no
se corra el riesgo de su caida mientras se trans-
porta. Una vez en su lugar de instalacion se
acopiarédn de forma ordenada, sin impedir el
paso al resto de oficios ni provocando la exis-
tencia de riesgo de caidas al mismo nivel por
tropiezos.

Atencién especial también a la iluminaciéon de
los tajos. Esta debe ser al menos de 100 lux a
una altura aproximada de un metro y medio.

El corte de piezas ceramicas siempre se realizara
bajo via himeda y utilizando los EPI necesarios,
protectores auditivos, mascarillas antipolvo y
guantes.
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En el caso de corte de paneles de pladur, made-
ra, etc. la maquinaria a utilizar deberéa disponer
de todas las protecciones necesarias para evitar
cortes por manipulacién, ademés de disponer
siempre de toma de tierra y conexién adecuada a
los cuadros de alimentacién distribuidos por
planta.
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