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Montaje de estructura de madera

Los trabajos consisten en la unién de piezas de
madera (pies derechos, vigas, etc.) de forma que
se crea una estructura portante capaz de sopor-
tar las cargas exigidas.

Los riesgos a los que se enfrenta a la hora de
montar la estructura de madera son similares a
los de otra estructura al trabajar con grandes pie-
zas y en altura. Ademas de estos se anaden los
propios del tratamiento del material constitutivo
de la estructura.

Las estructuras de madera se pueden clasificar en
las tradicionales y las de madera laminada.

La mayoria de los accidentes producidos durante
la transformacién del material en las distintas pie-
zas (cortes, amputaciones, intoxicaciones, pro-
blemas en la piel, etc.) son ocasionados por las
maquinas de trabajo que se utilizan (tupis, cepi-
lladuras, sierras, prensas, etc.).

Los principales riesgos de esta actividad vienen
motivados por la manipulacién de cargas pesa-
das a transportar, que pueden desprenderse, la
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Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar trabajos de montaje de estructuras de madera, de forma que
durante el desarrollo de los trabajos, no se materialicen situaciones de riesgo.

situacion en la que estan los operarios, gran altu-
ra y estructura en formacién.

Por lo antes mencionado, se deben habilitar
zonas para el acopio de la madera, que se apoya-
ran en durmientes del mismo material, no sobre-
pasando el acopio la altura de 1,5 m.

Para evitar caidas a distinto nivel, se priorizara el
montaje de redes horizontales, montandose lineas
de vida en los casos en los que el montaje de las
redes no sea viable.

Los ascensos y descensos por la estructura, se
realizardn por los medios adecuados, no trepan-
do y el desplazamiento por las vigas se realizara
siempre amarrados a lineas de vida instaladas
para ello.

Las piezas se izaran y transportaran ya conforma-
dos a la medida definitiva, evitandose el corte in
situ.

Se usard maquinaria y herramientas que dispon-
gan del marcado CE, siempre por personal cuali-
ficado y designado para tales trabajos, que sera
conocedor de los riesgos de esta maquinaria.
Dicha maquinaria estard en perfectas condicio-
nes, no habiendo sufrido ninguna manipulacién ni
habiendo sido inutilizadas las medidas de protec-
cién de que dispongan.

La maquinaria dispondra de sistemas de cap-
tacion y aspiracion localizada. Si se trabaja
en lugares cerrados con la maquinaria en su
interior, estos locales también dispondran de
sistemas de aspiracién. El polvo de serrin es
altamente deflagrante. En el caso de que la
ventilacién fuera insuficiente se deberan utilizar
equipos respiratorios para evitar los riesgos
que producen las sustancias tdxicas para la
salud (pinturas, barnices, catalizadores, disol-
ventes o pegamentos).
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