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Poceria y Saneamiento

Definir los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de disefiar la accién preventiva durante la ejecucién
de los trabajos de poceria y saneamiento.

Los trabajos de poceria y saneamiento no suelen identificarse como origen de situaciones de riesgos.

Esta percepcién, no siempre se ajusta a la realidad, y las circunstancias que rodean la ejecucién de esta unidad
de obra, pueden hacer de la misma fuente de situaciones de riesgo.

Es objeto de los trabajos de saneamiento, permi-
tir la evacuaciéon de las aguas residuales, origina-
das como consecuencia de la puesta en servicio
de la edificacién construida.

¢ La manipulacién y unién del PVC, material
que se utiliza de forma generalizada en
estos trabajos, requiere de la utilizacion de
productos quimicos, téxicos e inflamables,
por lo que la utilizacién de dicho producto se
realizard en todo momento de conformidad

Todos los cuartos himedos existentes en la edifi-
cacién, disponen de una red de tuberias de reco-

gida de agua.

El fluido recogido en cada dependencia, acome-
te a la bajante (tramo vertical de la red de sanea-
miento).

Finalmente, la totalidad del volumen del conjun-
to de bajantes verticales, recogido a través de la
red horizontal de saneamiento de la edificacién,
desemboca en la red publica de recogida de
aguas fecales.

a lo definido en la etiqueta del producto.

La instalacién de los botes sifénicos, y de
las bajantes pueden requerir la ejecucion
de taladros en el forjado o losa horizontal
de la estructura. En estos casos, se debera
prestar especial atencién al solape de estos
trabajos con otras actividades con el fin de
evitar la caida del cilindro resultante sobre
otros trabajadores ajenos a tal actividad,
debiendo senalizarse la zona inferior a la de
trabajo.

En el caso de que la red vertical discurra
por un patinillo de instalaciones, de dimen-
siones tales que permita la caida del traba-
jador que ejecuta el montaje de la bajante,
se debera prever las protecciones colecti-
vas o individuales necesarias.

Si la red horizontal en planta sétano discu-
rre enterrada, esta puede que se ejecute
de forma paralela a la cimentacién, de tal
forma que se producirdn solapes entre
estos trabajos y la circulacién de maquina-
ria. En estos casos se deben organizar los
trabajos de tal forma que se minimicen
estos solapes.

En todos los casos las zanjas y arquetas eje-
cutadas, se balizarén y sefalizaran, proce-
diéndose a organizar los trabajos de tal
forma que a la finalizacién de la jornada no
existan zanjas abiertas, y tapandose las
arquetas o pozos mediante elemento de
resistencia suficiente, prohibiéndose en
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todos los casos el transito de maquinaria o
personas sobre dichas tapas.

¢ En el caso de que por las cotas y distancias
de la red de saneamiento horizontal, las
profundidades y longitud de las zanjas sean
significativas, se debera proceder a su pro-
teccién, y en su caso estudiar sistemas de
accesos y de estabilizacion de las paredes
de la zanja.

¢ En funcién de la diferencia de cota de la red
horizontal de saneamiento en el nivel infe-
rior de la edificacién, y del colector munici-
pal, puede ser necesaria la ejecucién de un
pozo de bombeo. Las dimensiones y ubica-
cién de este elemento, pueden provocar
caidas de trabajadores al interior del
mismo, por lo que siempre permaneceréan
balizados e iluminados, evitandose la circu-
lacién de maquinaria por sus proximidades.

® La red horizontal descolgada del forjado,
puede discurrir por las proximidades de la
proyeccién de huecos horizontales en el pro-
pio forjado, o de huecos verticales (por ejem-
plo puertas de ascensor). Se definirén previa-
mente al comienzo de los trabajos estas zonas
para prever la accién preventiva oportuna
(colocacién de redes o puntos de anclaje).

En el contenido de conjunto documental, se
incluyen fichas relacionadas con la ejecuciéon de
colectores y redes de saneamiento en urbaniza-
cién, por lo tanto y para evitar redundancias, se
remite a dichos documentos para obtener la
informacién complementaria a las directrices
reflejadas en el epigrafe anterior.

De cualquier forma, a la hora de ejecutar pozos,
galerias en mina o colectores a cielo abierto, la
accién preventiva a disefiar y la planificacién de
los trabajos debera resolver de forma inequivoca
y sin riesgo, entre otros los siguientes aspectos:
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La estabilidad de las paredes de la zanja o

pozo.

El acceso al interior de los mismos, median-

te medios seguros y en funcién de la pro-

fundidad y dimensiones de la zanja o pozo.

Definir un sistema de comunicacién efecti-

vo e inmediato entre la superficie y el inte-

rior de pozos, galerias en mina o zanjas.

En el caso de las galerias en mina y pozos, y

en funcidn, entre otros factores, de las carac-

teristicas del terreno, se prevera la realiza-
cién de mediciones para verificar la calidad
del aire en el interior de los mismos.

Igualmente y en funcién de la longitud, natu-

raleza del aire en el interior, temperatura,

etc., se estudiard la posibilidad de implantar
un sistema de ventilacién forzada.

e En galerias en mina y en los pozos, en fun-
cién de su profundidad se instalaran siste-
mas de iluminacién, a 24 V.

¢ En las galerias en mina la distancia de avan-
ce sin ejecutar el elemento resistente
mediante piezas cerdmicas, serd minima y
se conocera por parte de todos los opera-
rios que intervengan en los trabajos.

e Las galerias en mina y pozos, suelen ser zonas

de obra poco "inspeccionadas" por los man-

dos de obra. Es conveniente visitar de forma
periédica esta zona de obra con el fin de com-
probar que los trabajos se desarrollan de con-
formidad a lo definido en el Plan de Seguridad

y Salud. Como es légico los integrantes de la

misma lo haran respetando las condiciones de

Seguridad de aplicacién en esta zona de obra.

Los integrantes de la misma seran los menos

posibles, al tratarse generalmente de zonas

angostas y de dificil transito.
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