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Definir los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar la accién preventiva de aplicacién para
el desarrollo de trabajos de voladura.

Dos son las unidades de obra que pueden requerir de la ejecucidon de voladuras mediante explosivos:

¢ La ejecucion del movimiento de tierras en terrenos con un volumen significativo de roca.
e La demolicién de estructuras y edificaciones.

el caso de sobrar alguna cantidad tanto de explosi-
vo como de detonadores, éstos deben ser destrui-

Sin ser el objeto fundamental de esta ficha, se o
dos in situ.

sefiala que para la ejecucién de la voladura, pre-
viamente se deberan haber solicitado los permi-

sos y gestionado los tramites previos oportunos. . . . .
Como comentdbamos mediante la ejecucién de

la voladura, se persigue el desmantelamiento de
algo ya construido, o bien la desconsolidacién de
la roca para su posterior retirada.

Inicialmente se debe redactar un proyecto de
voladura por parte del Técnico Competente y
designar a un Director Facultativo de la misma.

Este proyecto deberé estar visado. L
proy Por lo tanto a la hora de disefar la voladura se

pensaré no solo en la cantidad y tipo de explosi-
vo mas adecuado, sino en el ubicacién de las car-
gas, con el fin de que la detonacién sea lo mas
efectiva posible.

Una vez salvado este paso, se procedera a solici-
tar a través de la Direccién General de Industria,
Energia y Minas, la autorizacién para realizar la
voladura.

Otro aspecto a tener en cuenta fundamentalmen-
te en las voladuras de edificaciones y estructuras,
es que en funcién de la colocacién de las cargas
y del orden de explosién, se pude lograr que la
estructura "caiga" en la zona que deseemos, de
tal forma que evitemos que la estructura colapsa-
da por la explosién, caiga en viales, afecte a edi-
ficaciones colindantes, etc..

La Direccién, tras revisar la documentacion opor-
tuna, daré validez a la misma y proceder3 a trans-
mitir el Expediente a Delegacién del Gobierno,
desde donde se dara la autorizacién para proce-
der a la voladura, segun los condicionantes que
se especifiquen en dicha autorizacién.

Del mismo modo y en paralelo a estas actuacio-
nes se procederd a comunicar la misma al
Ayuntamiento en el que se ejecuten los trabajos,
con el fin de requerir los oportunos cortes de via-
les, o similares que pudieran ser necesarios.

Los trabajos previos a ejecutar, antes de proce-
der a la voladura son:

® Ejecucién de los taladros.
e Colocacién del explosivo.

Antes de definir las fases que precisan los trabajos * Montaje de los detonadores.

de voladura, sefialamos que, las voladuras en todos ® Retacado del barreno.

los casos quedan sometidas al control y supervision ® Ejecucién de las conexiones eléctricas.

de la Guardia Civil, quienes estaran presentes en la e Detonacion.

voladura y certificaran que se ha consumido todo el

material que ha intervenido en la voladura. Un fallo en cualquiera de estos procesos ademas
de condicionar la efectividad de la detonacién,

A este respecto, sefalar, que todo el material utili-  puede ser origen de accidentes de consecuen-

zado estd absolutamente medido y controladoyen  cias muy graves.
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Planificacién de la Accién Preventiva.

De forma general en todos los trabajos, pero en
el caso particular de las voladuras, gran parte
del éxito de la accidn preventiva esta condicio-
nada a la profesionalidad del personal que eje-
cute los trabajos.

Como se sefalaba al comienzo de este documento,
estos trabajos estan extremadamente supervisa-
dos por la administracion, y el permiso para ejecu-
tarlos no se obtendra si no se acredita la interven-
cién de personal especializado, tanto en el disefio
como en la ejecucién de la misma.

Dicho esto, en el caso de que en la obra se pro-
ceda a ejecutar alguna voladura, en todos los
casos se recabara de la empresa contratada la
Evaluacién de Riesgos especifica para la ejecu-
cién de estos trabajos y la planificacion de la
accién preventiva, que complementara lo defi-
nido al respecto en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra.

En dicha evaluacién, se identificaran los riesgos
derivados de la ejecucién de los trabajos, y en
paralelo, los aspectos y procedimientos de traba-
jo a seguir para ejecutar los mismos de forma
segura.

A este respecto y con caracter general, se po-
dria decir que los principales aspectos a tener

en cuenta son:

¢ La actividad sera desarrollada por perso-
nal especializado y experto en la ejecu-
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cién de los mismos. Cualquier otra perso-
na ajena a la actividad no participara en
los mismos.

e Se estudiard con extremo cuidado la via-
bilidad del desarrollo de los trabajos de
preparacién de la voladura, con cualquier
otra actividad que se desarrolle en el cen-
tro de trabajo y que pueda provocar una
detonacién accidental. A este respecto,
sefialar que preferentemente durante la
preparacién de la voladura y hasta la eje-
cucién de la misma, no deberia existir en
el centro de trabajo ninguna actividad.

e La manipulacién de todos los materiales
se ejecutard de conformidad a las normas
definidas al respecto por el fabricante y
por parte de personal experto.

¢ Aunque de forma general no se almace-
nara ni material explosivo ni cordén deto-
nante en el centro de trabajo, puesto que
todo este material se montara y consumi-
ré en el mismo dia. En el caso de que, de
forma extraordinaria se autorice tal cir-
cunstancia, este acopio se realizard de
conformidad, con lo definido por los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del estado y
por el fabricante.

e En el momento de la voladura, Gnicamen-
te permanecerd en las proximidades del
lugar, el Ingeniero de Minas responsable
de la misma. Todos los trabajadores, via-
dantes, etc, estaran alejados y dentro de
las distancias de seguridad definidas por
el responsable de la explosion.

Fotografia de zona con cargas explosivas retacadas.
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¢ En el caso de tratarse de una demolicidn,

antes de la explosion se tendra plena cer-
teza de que ninguna persona, permanece
en el interior de la edificacién.

Una vez realizada la detonacién, y tanto
en cuanto el Ingeniero responsable de la
misma no tenga constancia de que todo
el explosivo se ha consumido, ninguna
persona podra acceder al interior de la
zona explosionada.
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e En el caso de existir edificaciones colin-
dantes, se protegeran los elementos mas
fragiles de la misma. Se evitara el estacio-
namiento de vehiculos en las proximida-
des, y por parte de la policia local se rea-
lizaran los cortes de trafico que se entien-
dan procedentes.

® El calzado y demas elementos de protec-
cién y prendas de vestir, no tendran ele-
mentos metalicos que puedan provocar

Todo el material que se utilice durante el chispas.

montaje del explosivo, serd antideflagra- ~ Como se indicaba con anterioridad, se trata de
ciones. Estard prohibido fumar, portar  un listado no exhaustivo y por lo tanto el mismo
mecheros, cerillas, relojes con pilas, telé-  se puede ampliar con medidas especificas para
fonos méviles o cualquier aparato que  cada voladura en funcién de las circunstancias en
pueda emitir una senal eléctrica o de las que se desarrolle la misma.

radiofrecuencia.

Zona de voladura protegida con léminas de PVC, para
evitar proyecciones de particulas.
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