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OBJETO

Poder realizar un célculo previo de los elementos que conforman el sistema de proteccién de borde basado en
balaustres, barandillas y sargentos.

CONTENIDO

Una vez optado por este sistema o simplemente para calcular su coste y realizar el comparativo correspondien-
te, vamos a analizar elemento por elemento el sistema de proteccién de borde elegido marcando las pautas de
colocacién y replanteo.

Los elementos que necesitaremos para poner en
marcha el sistema y que por tanto deberemos
cuantificar son los siguientes:

- Balaustre metélico para empotrar como ele-
mento vertical.

- Barandilla metélica (medida estédndar de
2,5 mts.) como elemento horizontal inter-
medio y superior.

- Sargentos de apriete (se recomienda supe-
rior por rendimiento) como elemento verti-
cal en la fase de entablado o en zonas
donde no se llegue al cartucheado.

- Cartuchos o cazoletas de pvc hormigona-
das con el propio forjado para la colocacién
de los balaustres.

Este método nos permitird tener una cuantia
aproximada de nuestras necesidades contando
con que en el montaje real puede haber muchas
singularidades, empezando por que todas las
medidas que nos encontremos en la obra no
seran multiplos de la medida de la barandilla y
para poder mantener un procedimiento estan-
dar deberemos bajar el coeficiente de modula-
cién dejandolo en 2,2 mts.

El replanteo de balaustres y sargentos nos los
va a dar la medida estdndar de barandilla 2,5
mts. que nosotros reduciriamos a 2,40 mts.
para tener una holgura suficiente de trabajo,
pero que como explicaremos més adelante
rebajaremos un poco méas para compensar el
relativo aprovechamiento del material debido a

su modulacion tan elevada (2,5 mts.) Primero estudiaremos a fondo el proyecto,

detectando todos los elementos comunes y
diversos entre plantas, zonas singulares, etc. Una
vez hecho esto y marcados los perimetros a pro-
teger los mediremos uno a uno realizando el
sumatorio correspondiente sobre el que aplicare-
mos las reglas de replanteo ya conocidas;(2,20
mts. entre balaustres) dandonos por tanto su
nimero al dividir este coeficiente con el perime-
tro total a cubrir.

Actualmente también existen en el mercado dife-
rentes sistemas certificados o no y cada uno de
ellos puede llevar medidas diferentes entre pos-
tes marcando asi otra distancia de replanteo y
por tanto otra referencia de célculo.

En nuestro ejemplo calcularemos el material
necesario que necesitamos para cubrir todos los

perimetros de forjados desde planta baja. CALCULO PRACTICO:

El célculo de huecos de escalera y ascensores
debe tener un estudio a parte debido a su singu-
laridad en cuanto a morfologia.

Utilizaremos el mismo ejemplo que para el siste-
ma V contando esta vez con 6 plantas completas
a proteger.
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52,50 mts

= mis,

72.50 mts.

Analizando los datos que tenemos podemos
observar que tenemos 6 plantas iguales en
cuanto a perimetros, calculando una de ellas al
completo podemos obtener el total multiplican-
dolo por 6.

En cuanto a los cartuchos de pvc su cuantia suele
rondar un 20% por encima del nimero total de
balaustres a colocar, unas veces por equivocacion
en la colocacién y otras veces cuando la calidad
del trabajo es muy buena adelantandonos a los
acontecimientos de la obra y colocando cartu-
chos retranqueados en diferentes zonas para ser
usados segln avance la misma.

Calculo de planta tipo:

- Perimetro total: 85 + 65 + 72,50 + 12,50 +
12,50 + 52,50 + 60 + 40 + 60 + 40 + 60 =
560 ml.

560\ 2,20 = 254,54.

255 unidades de balaustres.
510 unidades de barandilla.
255 x 1,2 = 306.

306 unidades de cartucho pvc.
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Calculo total desde planta baja:

255 x 6 = 1530 unidades de balaustres.
510 x 6 = 3060 unidades de barandilla.
255 x 6 =1836 unidades de cartucho de pvc.

Procedimiento diferente necesita el célculo de
huecos de escalera, ascensores e instalaciones
varias.

En el caso de huecos horizontales de forjado, ya
sean cajas de escalera, hueco de ascensor, patini-
llos o huecos de instalaciones de dimensiones
suficientes o en el de zancas, descansillos de
escalera o forjados inclinados el tratamiento de
célculo debe llevar un desglose lado por lado de
dimension real y no proyectada, recordando que
si no se colocan piezas especiales la modularidad
de las barandillas siempre marca 2,40 mts. como
media y con cada cambio de direccién obtene-
mos un nuevo perimetro que hay que estudiar de
manera independiente (algo parecido a lo que
nos pasaba con las pértigas).

Por tanto no podemos utilizar el mismo sistema
que para los perimetros exteriores, aunque si
podemos jugar con la cadencia de estos elemen-
tos a la hora del célculo final.

Para el caso de los sargentos de apriete y sus
barandillas horizontales correspondientes nos
tocard medir las diversas plantas con sus huecos
incluidos y utilizar la medida de la planta mas
grande que nos servird de referencia, recordar
que este tipo de material por apriete va coloca-
do en todos los perimetros de las zonas a hormi-
gonar sobre los tableros de encofrado y que una
vez hormigonados estos, en una misma accién se
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colocan primero los nuevos balaustres empotran-
dose en los cartuchos colocados y se cambian las
barandillas colocadas en la linea de sargentos en
la nueva linea mas interior de balaustres.

Posteriormente se retiran los sargentos y se lle-
van a la siguiente planta o zona a hormigonar
anadiéndose las barandillas horizontales perti-
nentes.

En nuestro caso, sin contar con los huecos inte-
riores que no hemos calculado tendriamos una
planta tipo de 560 ml.

560 ml. \ 2,2 = 254,54.
255 unidades de sargento de apriete en total.

Ya tendriamos una aproximacién muy fiable del
material a gastar en nuestra obra para la coloca-
cién en los perimetros exteriores, para el caso de
utilizar material en alquiler solo seria necesario
una aplicacién de los datos conocidos con la pla-
nificaciéon estimada y obtendriamos el resultado

N

de unidades x tiempo x precio unitario de alqui-
ler como resultado final.

Se debera utilizar material que cumpla los requi-
sitos exigidos por la norma UNE-EN-13374, siem-
pre que existan en el mercado, de forma que se
garantice la resistencia del sistema, pues en caso
contrario sera responsabilidad de quien los utili-
ce garantizar tal resistencia.
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