OBJETO

Analizar las medidas preventivas y pautas de actuacién basicas de los grupos electrégenos como magquinaria
medio auxiliar para generar electricidad en las obras.

CONTENIDO

MEDIDAS PREVENTIVAS e Sistema de puesta a tierra de las masas de
los receptores eléctricos que se usen, total-
mente independiente eléctricamente de
la/s puesta/s a tierra del grupo.

e Sistema de proteccién diferencial acorde a
la resistencia eléctrica de la puesta a tierra,

siendo la sensibilidad de 30 mA.

¢ Se dispondrd de Marcado CE, declaracién
de conformidad y manual de instrucciones
emitido por el fabricante.

¢ El trabajador debe ser formado en el uso y
manejo de la maquina, asi como leer el
manual de instrucciones.

* Se ubicara siempre en una superficie nivela-
da, estable e inmovilizada.

* El traslado manual se realizaré por los tra-
bajadores necesarios, a fin de evitar sobre-
esfuerzos y otras lesiones.

* Lareparacion, la limpieza y el mantenimien-
to se realizaran siempre cuando la méaquina
esté parada.

¢ En caso de averia notificarlo al técnico cua-
lificado.

* Realizar el mantenimiento previsto por el
fabricante.

* No se utilizara salvo por la persona debida-
mente autorizada.

¢ No acercar fuegos o llamas a los vasos de
las baterias.

Toda reparacién debera hacerse a maquina parada
y Unicamente por personal especializado.

En general los grupos electrégenos se instalaran
de forma que resulte inaccesible para personas
no especializadas ni autorizadas para su manejo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El lugar de ubicacién estara perfectamente venti-
lado para evitar atmésferas téxicas o explosivas.

Ubicacién adecuada en la obra.

Deben conectarse a tomas de tierra indepen-

El grupo electrégeno (neutro) estard puesto a  (ientes :

tierra en su origen, lo mismo que la masa del
grupo, que también estard conectada a tierra.
Ambas tomas de tierra deben ser eléctricamente
diferentes.

- El neutro del transformador.
- La carcasa del grupo.

. . . PROTECCION INDIVIDUAL
Se tendrd en cuenta el manual de instrucciones

del fabricante para localizar en el grupo electré-
geno el punto de la conexién de la masa del
mismo a tierra.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Proteccién al oido (obligatoria en exposicio-
nes a niveles superiores a 85 dBA, volunta-

El grupo electrégeno alimentard a un cuadro
general que, ademas del aparellaje de uso y pro-
teccién de toda instalacion, dispondra de:

ria a partir de 80 dBA, y de suministro obli-
gatorio si el trabajador lo solicita a partir de
80dBA.
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE Esquema de
distribucion
Regulacién del alternador tipo REBT MIBT 008

AREP con alto poder de cortocir- "Puesta a tierra de las masas y dispositivos de

cuito corte por intensidad de defecto”. Diferen- T
ciales.
REBT MIBT 021, 2.7 a) y 2.8

Preinstalaciéon llenado automatico

de gasoil “Puesta a tierra de las masas y dispositivos de
corte por intensidad de defecto (caso neutro T

aislado)”.
REBT MIBT 021, 2.7 b)

Indicador de nivel de gasoil “Puesta a neutro de las masas y dispositivos de

corte por intensidad de defecto”. TN
REBT MIBT 021, 2.10

“Dispositivos de corte por tensién de defecto”.

Proteccidn de elementos méviles REBT MIBT 021, 2.9 (indistinto)

Proteccién anticontacto y antiex-
plosién baterias

Proteccion de elementos muy
calientes

Silentblocks con protecciéon metali-
ca antidegradacién

Indicador de colmatacién filtro de
aire

Resistencia de precalentamiento
con termostato (grupos automati-
cos)

Regulador electrénico de velocidad
del motor (grupos superiores a 200
kVA)

SIS s Manual de instalacién y Manual de
funcionamiento y mantenimiento
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