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Con esta ficha técnica se pretende dar unas pautas minimas a la hora de ejecutar cerramientos mediante muros
cortina de forma que se eliminen los riesgos inherentes a estos trabajos o se minimicen los que no puedan ser
eliminados.

Los trabajos consisten en el cerramiento de
fachadas mediante el sistema denominado muro
cortina, consistente en elementos de vidrio o cie-
gos fijados a una perfileria metalica instalada pre-
viamente.

- Colocacién de soportes o guias, habitual-
mente de acero inoxidable.

- Colocacién propia de los muros cortina
por medio de sus paneles de vidrio fijados
a los soportes con una junta elastica inter-
media.

Los riesgos que generan estos trabajos vienen
motivados por el manejo de piezas de gran
tamario y peso. Esto podra ocasionar desprendi-
mientos o vuelcos de dichas piezas o atrapa-
mientos o golpeos de las mismas a los opera-
rios. Ademas hay que sumar el riesgo que
puede ocasionar la rotura accidental de alguno
de los paneles, ya que su material de constitu-
cién es el vidrio, y puede ocasionar cortes.

piezas, se deberad organizar correctamente su
acopio y se constituirdn caminos de acceso a
estas zonas perfectamente compactados para el
transito de los camiones que los transportan.

Se debera balizar la zona de influencia de los tra-
bajos de montaje de los paneles del muro cortina
o se instalaran viseras de proteccién.

Toda manipulaciéon de los paneles de vidrio
sera realizada por personal perfectamente cua-
lificado y con la utilizaciéon de ventosas de
seguridad.

El vidrio presentado en la carpinteria correspon-

El acopio de las grandes piezas se realizard
sobre durmientes y en la posicién indicada por
el suministrador. Debido al tamafio y peso de las

diente, se recibird y terminard de instalar inme-
diatamente, para evitar el riesgo de accidentes
por roturas.
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Los trabajos con vidrio, en régimen de tempera-
turas inferiores a los 0° grados o vientos fuertes
seran suspendidos.

En caso de rotura, se quitaran los fragmentos
de vidrio lo antes posible para evitar cortes.

Los trabajadores deberan ir provistos de polai-
nas y mufequeras de cuero que cubran el
brazo, en previsién de posibles roturas de las
piezas.

En caso de montaje desde planta, los trabaja-
dores que reciban los paneles deberan hacer
uso de arnés de seguridad, anclado a punto fijo
y resistente.
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