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Proponer un conjunto de medidas preventivas utiles para minimizar los riesgos de los trabajos necesarios para
el montaje de una instalacién de calefaccion.

En primer lugar el proyectista debe considerar en la fase de proyecto la geometria y el acceso al recinto que
albergara las calderas, teniendo en cuenta especialmente la fase de explotacién y mantenimiento de éstas,
ya que, en ese caso posiblemente el recinto se pueda considerar un “espacio confinado” con riesgos de
explosién e incendio, lo que obliga a que se disefie una adecuada ventilacién del lugar, natural o forzada.
También es vital que en el pliego del proyecto se incluyan las caracteristicas técnicas que deben cumplir las
calderas que se disefien teniendo en cuenta la normativa de prevencién de riesgos laborales y de seguridad
industrial que les afecte.

Es fundamental que dentro del apartado del
Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud
definido en el R.D. 1627/97 como “las previsio-
nes y las informaciones utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores” el pro-
yectista o el Coordinador de Seguridad y Salud
en fase de proyecto incluyan las medidas de
seguridad que deben tenerse en cuenta durante
las labores de explotacién y mantenimiento de la
instalacién.
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Por otro lado la Direccién de Obras debe asegu-
rarse que las calderas adquiridas y montadas por
el contratista cumplen con los requisitos estable-
cidos en el proyecto indicados anteriormente.
Igualmente el contratista, o el subcontratista que
monten la citada instalacion, deberé disponer de
la correspondiente autorizacién para el montaje
de ésta y certificarla realizando previamente las
pruebas que indica la normativa.
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Los riesgos de las actividades necesarias para el
montaje de una instalacién de calefaccién no son
especialmente graves ya que dependen mas de
la geometria del emplazamiento y de la interfe-
rencia o solape en tiempo y espacio con otras
actividades.

Es caracteristica la colocacién de tuberias en
fachadas o patios interiores, en cuyo caso debe
estudiarse y planificarse el modo en que se reali-
zard la instalacién, auxilidndose con andamios,
escaleras de mano o cestas elevadoras. En otro
tipo de instalacién de calefaccion las tuberias van

“ Instituto Regional de Seguridad
Salud | Trabaj
M ******* y Salud en el Trabajo

CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Comunidad de Madrid
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID



dentro de patinillos donde los riesgos para el tra-
bajador no son tan elevados, en este caso los
riesgos los aporta el propio centro de trabajo,
cambiante por definicién y el solape de activida-
des.

No siendo fundamental el uso de medios auxilia-
res como andamios o escaleras durante la ejecu-
cién de los trabajos si es habitual su uso espora-
dico, por ello, es muy importante preverlo y pro-
veer a los trabajadores de escaleras de mano o
de tijera y de borriquetas y pasarelas, ya que de
lo contrario surge la improvisacién y se montan
accesos de lo mas variopintos y siempre arriesga-
dos con previsibles consecuencias negativas para
la salud de los trabajadores.

Se debera tener especial cuidado en los trabajos
en proximidad a fachadas, huecos en la misma,
patios, terrazas, etc., por los riesgos de caida en
altura que se originan, debiendo comprobarse
que existe proteccién colectiva adecuada (redes
verticales, horizontales, barandillas a altura de
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plataforma de trabajo, etc.), antes de los inicios
de los trabajos o en su defecto utilizar equipos
de proteccién individual convenientes (arnés de
seguridad, etc).
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