OBJETO

Explicar las caracteristicas propias de las eslingas, analizando los diferentes tipos existentes, las normas que se
han de respetar en su uso y las precauciones a tener en cuenta para mejorar el mantenimiento.

CONTENIDO

DEFINICION DE ESLINGA

Una eslinga queda definida por los siguientes
elementos, los cuales determinan la tipologia de
la misma:

1.- Tipo de cable empleado (composicion,
didmetro, resistencia,..).

2.- Longitud total L (incluida la de las gazas o
ganchos).

3.- Tipo de confeccién de las gazas (con cas-
quillo o trenzadas).

4.- Tipo de accesorios que las complementan
(guardacabos, ganchos, grilletes, tensores,
argollas, etc.).

TIPOLOGIA DE ESLINGA

Existen tres tipos diferentes de eslinga con carac-
teristicas especificas de utilizacién y manteni-
miento: eslingas de cable de acero, eslingas de
cadena de acero y eslingas de poliéster.

A continuacién analizamos cada una de ellas:

Eslingas de cable de acero
Instrucciones de uso:

- Comprobar que las eslingas estén identifi-
cadas con los siguientes datos:

Fabricante.

Carga Maxima de utilizacién.
Didmetro.

Marcado CE / Ano de fabricacién.
Identificacién numérica.

- Asegurarse siempre que la eslinga es ade-
cuada a la carga.

- Las eslingas no deben ser sobrecargadas en
ningln caso; cumplir con las CMU (Carga
Maxima de Utilizacién) indicadas.

- Los angulos de abertura de los ramales no
han de superar nunca los 120°.

Se examinarad convenientemente el esta-
do de las mismas antes de proceder a su
utilizacién, no empledndose en ningln
caso aquellas que se han detectado dafa-
das.

Todas aquellas eslingas dafadas o deterio-
radas deben ser retiradas de servicio, para
proceder a una inspeccién profunda por
personal cualificado. Asi pues, jamas se
reparard una eslinga estropeada sin la
supervision del fabricante.

Toda operacién realizada con eslinga se
efectuara con la carga estable y equilibrada.

Comenzar y finalizar la operacién de forma
lenta.

No emplear eslingas en usos intensos sin la
debida proteccién de las gazas.

No utilizar en las gazas elementos que las
puedan deteriorar o cortar. Se recomiendan
enganches lisos sin bordes.

No arrastrar las eslingas en sus desplaza-
mientos.

No retorcer las eslingas bajo la carga.

No emplear nunca sobre superficies con
bordes o aristas, sin hacer uso de la debida
proteccién anticorte.

Las eslingas no deben nunca quedar atrapa-
das bajo la carga.

Las eslingas se han de almacenar siempre,
colgéndolas de las gazas o en diversos pun-
tos longitudinalmente.

En caso de utilizacién en contacto con pro-
ductos peligrosos o a altas temperaturas, se
consultard previamente con el fabricante
antes de proceder con su uso.

Si se aprecia una rotura aproximada de las
fibras igual o mayor al 20 % de la seccién
total del cable que forma la eslinga, no se
debe utilizar la misma en ningun caso.
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Especificaciones Técnicas:

- Resistencia a la rotura nominal de los alam-
bres empleados: 1770 n/mm2.

Coeficiente del cable: 6,25.

Coeficiente de la eslinga: 5:1.

- Carga maxima de utilizaciéon (CMU): Carga Estinga Pulpo 2 Ramales  Pulpo 4 Ramales Eslinga Sin Fin
de rotura/Coeficiente de Seguridad.
TERMINACIONES
Referencia: NORMA ISO 7531 : 1987 (E)

Angulo entre ramales| Angulo con la Factores para calcular CMU
opuestos vertical P
Nudmero de ramales
(o) B)
2 3 4
a=90° p=45° 1.4 21 21
90°<0=120° 45°<B=60° 1 1.5 1,5 P

Cuando los ramales de una eslinga no trabajan
verticalmente, hay que tener en cuenta que el :
esfuerzo por ramal aumenta segtn crece el angu-
lo formado por éstos y la vertical, por lo que ha
de multiplicarse la carga de los ramales por el
coeficiente que corresponde al dngulo segin la
tabla adjunta.

Anilla Ovalada

Angulo A° multiplicar por
20° 1.6
30° 1,16
45° 1,42
60° 2,00
70° 2,92
80° 5,76

Angulos de los ramales con la vertical (A°)

80°-5,76

70° - 2,92

60° - 2,00

45°-1,42

30°-1,16
20°- 1,06

Identificacién individual obligatoria segun directiva de
maéquinas europea n.° 98/37/CE.

N v -

Terminal conico abierto
gira
Gancho de corredera

Gancho
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Eslingas de Cadena de Acero

Instrucciones de uso:

- Comprobar que las eslingas estén identifi-
cadas con los siguientes datos:

Fabricante.

Carga Maxima de utilizacién.
N° Individual de fabricacién.
Marcado CE / Didmetro.
Clase.

- Asegurarse siempre que la eslinga es ade-
cuada a la carga.

- Las eslingas no deben ser sobrecargadas en
ningln caso; cumplir con las CMU (Carga
Méxima de Utilizacién) indicadas.

- Los angulos de abertura de los ramales no
han de superar nunca los 120°.

- Se examinard convenientemente el estado
de las mismas antes de proceder a su utili- o o
zacién, no empledndose en ningin caso Especificaciones Técnicas:
aquellas que se han detectado dafiadas.

. - . - Cadena de acero clase 8
- Todas aquellas eslingas dariadas o deterio-

radas deben ser retiradas de servicio, para - Coeficiente de seguridad: 4:1
proceder a una inspeccién profunda por
personal cualificado. Asi pues, jamas se
reparard una eslinga estropeada sin la
supervisién del fabricante.

- Carga méaxima de utilizacién (CMU): Carga
de rotura/Coeficiente de Seguridad.

Referencia: Norma UNE - EN818-4

- Toda operacién realizada con eslinga se  En el célculo de eslingas para soportar una carga
efectuara con la carga estable y equilibrada. determinada, hay que tener en cuenta que cuan-

do los ramales no trabajan verticalmente, el

- Comenzar y finalizar la operacién de forma ;
esfuerzo que realizan cada uno de los ramales

lenta.
crece al aumentar el dngulo que forman con la
- No arrastrar las eslingas en sus desplaza-  yertical.
mientos.

- No retorcer las eslingas bajo la carga.

- No emplear nunca sobre superficies con
bordes o aristas, sin hacer uso de la debida
proteccién anticorte.

- Las eslingas no deben nunca quedar atrapa-
das bajo la carga.

- Las eslingas se han de almacenar siempre,
colgandolas en diversos puntos longitudi-
nalmente.

- En caso de utilizacién en contacto con pro- 1TN
ductos peligrosos o a altas temperaturas, se

consultaréd previamente con el fabricante Consultar siempre las chapas identificativas donde se
antes de proceder con su uso. indican las cargas maximas de utilizacion.
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Eslingas de Poliester

Instrucciones de uso:
- Para cargas con canto vivo se han de utilizar
protecciones adecuadas.

- No se permite el uso de trincajes como ele-
mentos de elevacién.

- Dependiendo del ancho de cinta queda
determinada la resistencia de carga:

Ancho de Cinta Carga de rotura
25 mm 1Tn
35 mm 3Tn
50 mm 5Tn

- El factor de seguridad que debemos respe-
tar en eslingas compuestas por dicho mate-
rial es de 7:1, siendo su contenido en poliés-
ter del 100% y siguiendo las indicaciones de
la Norma Europea pr EN 1492-2.

- Nos encontramos una tipologia diversa:

1.- Eslingas de poliéster de dos bandas con

gazas reforzadas.
Todas ellas han de respetar una carga maxima

segun la forma de trabajo que adopten, muy
3.- Eslingas redondas sinfin. variada y versétil en eslingas de esta clase.

2.- Eslingas redondas con gazas.

Limites de la carga de trabaje y codigos de color

WLL de eslin- mf:;: :ip:n_ Limites de la carga de trabajo en toneladas
ga;i;:l;%:m todela | Flevacion | Elevacién C . .
vertical eslinga vertical | estrangalada esta de enganche Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3 v 4 ramales
redonda
A 8 s
Paralelo |B=0a45" [p=45"a60° | p=0a45" |B=45"a60°| B=0a45 |B=45a60°
M=1 M=08 M=2 M=14 M=1 M=14 M=1 M=21 M=15

1.0 Violeta 1.0 0.8 2,0 14 1.0 14 1.0 21 1.5
2.0 Verde 2.0 1.6 4.0 28 2.0 28 2.0 42 3.0
3.0 Amarillo 3.0 24 6,0 42 3.0 4.2 3.0 6.3 4.5
4.0 Gris 4.0 32 8.0 5.6 4.0 5.6 4.0 84 6.0
5.0 Rojo 5.0 4.0 10.0 7.0 5.0 7.0 5,0 10,5 15
6.0 Marrén 6.0 48 12.0 8.4 6.0 8.4 6.0 12,6 2.0
8.0 Azul 8.0 6.4 16.0 112 80 112 8.0 16,8 12,0
10,0 Anaranjado 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21 15,0
Superior 2 10,0 | Anaranjado
M = Factor de forma para carga simétnca. La tolerancia de mampulacion para eslingas o partes de eshingas indicadas como vertical = 6°.
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