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Cerramientos de ladrillo

Definir las pautas minimas a la hora de ejecutar fachadas de ladrillo, de forma que se eliminen los riesgos inhe-
rentes a los trabajos para la realizacién de éstos o se minimicen los que no puedan ser eliminados.

Los cerramientos de ladrillo se realizan apoyando
las hiladas de ladrillos en el borde de los forjados
o en angulares de cuelgue. Los ladrillos se colo-
caran siempre a restregén. Para ello se extende-
ré sobre el asiento, o la ultima hilada, la cantidad
de mortero suficiente para que el tendel y la llaga
resulten de las dimensiones especificadas, y se
igualara con la paleta. Se situaré el ladrillo sobre
el mortero a una distancia horizontal al ladrillo
contiguo aproximadamente de cinco centime-
tros. Se apretaré verticalmente el ladrillo y se res-
tregara, acercandolo al ladrillo ya colocado, hasta
que el mortero rebose por la llaga y el tendel,
quitando con la paleta el sobrante de mortero.

nivel en el que se esta colocando el ladrillo del
cerramiento. En cualquier caso, las superficies

Los principales riesgos en la ejecucién de esta
unidad son consecuencia de la situacién en la que
se encuentra. Asi existen riesgos por caidas al
vacio o a distinto nivel. Por otro lado, el manejo y
corte de las piezas empleadas podrd producir
cortes, sobreesfuerzos o dermatitis por el con-
tacto con el mortero de unién de los diferentes
ladrillos.

En estos trabajos cobra una especial importan-
cia el buen montaje y la buena utilizaciéon del
medio auxiliar empleado para situarse en el

Situacién deficiente.

N

de trabajo tendran una anchura minima de 60 cm.
y siempre se dispondra de barandillas de pro-
teccién con tramo intermedio y rodapié.

Se debera prestar también especial atencion al
cerramiento de huecos horizontales, a los cuales
se les debe retirar la proteccién que los cubria
para la ejecucién de su cerramiento. Para estos
casos, solo se retirara dicha proteccion para la
realizacién de labores de replanteo o ejecucién
definitiva del cerramiento, sin dejar tiempo entre
una labor y otra. El personal que realice dichos
cerramientos debera estar amarrado a cables de
seguridad.

La organizacién y la limpieza del tajo sera funda-
mental para evitar caidas al mismo nivel. Por otra
parte, el apilado de material de cerramiento se
repartira por la planta de forma uniforme, procu-
rando situarlo lo mas préximo posible a los pila-
res, para evitar sobrecargar el forjado.

El corte de piezas siempre se realizard bajo via
humeda y utilizando los EPI necesarios, protecto-
res auditivos, mascarillas antipolvo y guantes.

El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente
en el interior de plataformas de izar emplintadas,
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vigilando que no puedan caer las piezas por des-
plome durante el transporte.

El material de desecho (cascotes y escombros)
se evacuara por las trompas de desescombro.
En cualquier caso, es una buena medida delimi-
tar la zona de influencia de estos trabajos en
planta baja para evitar accidentes por el golpeo
con alguln resto de ladrillo caido de forma acci-
dental.

Bajo régimen de vientos fuertes se evitara levan-
tar muros de gran superficie. En las mismas cir-
cunstancias no es recomendable trabajar en las
proximidades de paramentos hasta transcurridas
48 horas.
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