FE - 002.00

Trabajos de demolicién

La principal dificultad que presentan los trabajos
de demolicién es que el objeto de la unidad de
obra es “destruir” en lugar de “construir”.

Este hecho provoca que no se puedan implantar
sistemas de proteccion habituales, situacion que se
incrementa segun avanzan los trabajos.

Son caracteristicas de estos trabajos las siguientes:

e Las edificaciones a demoler en ocasiones no
presentan un mantenimiento adecuado por
lo que la resistencia estructural de alguno de
los elementos que se utilizard para el de-
sarrollo de los trabajos, puede estar compro-
metida y colapsar.

¢ La edificaciéon a demoler se encuentra entre
medianerias o préxima a otros edificios o ele-
mentos con los que interfiere.

* No se conoce la existencia de servicios que se
puedan ver afectados por los trabajos, siendo
dificil localizar informacién fiable al respecto.

En funcién de los medios utilizados para ejecutar-
la se distingen los siguientes:

* Mecénicas. En las que interviene maquinaria
(tronzadoras, excavadoras, mordazas o pin-
zas hifradlicas,...).
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Definir, en funcién de las caracteristicas de los trabajos de demolicién, los principales aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de disefar la accién preventiva de aplicacion.

e Manuales. Aquellas en las que el desmantela-
miento se realiza sin la intervencién de
maquinaria.

e Voladuras. Se procede a la detonacién de
una sustancia explosiva localizada en puntos
claves de la estructura, lo que provoca el
colapso masivo de la misma.

® Mixtas. Contemplan varias de las opciones
anteriores.

En funcién del volumen a demoler, condiciones del
lugar de trabajo, estado de la demolicién, etc, se
optara por alguno de ellos.

La caida de piezas o elementos procedentes de
la demolicién sobre los trabajadores que inter-
vienen en los trabajos suelen ser la causa mas
habitual de riesgo. El colapso de la estructura o
elemento a demoler también es fuente efectiva
de accidentes.

En funcién de la existencia de materiales nocivos
en algunos edificios o incluso en funcién del uso
que tuvieran las instalaciones a desmantelar, pode-
mos exponer a los trabajadores a riesgos higiéni-
cos, biolégicos, etc.

En definitiva, estos trabajos requieren del estudio
previo pormenorizado del elemento objeto de la
demolicién.

Antes de proceder a enumerar alguno de los
aspectos a tener en cuenta sefalar que, en ocasio-
nes la demolicién y las condiciones en las que se
ejecutard, se definen en un proyecto independien-
te y distinto al posible proyecto de la edificacion de
posterior construccion.

De ser asi, se dispondréa del proyecto de la demoli-
cidon (que deberd incluir un Estudio o Estudio

Instituto Regional de Seguridad
M o Y Salud en el Trabajo
CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Comunidad de Madrid
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID



FE-00200  simsocomoovemem

Trabajos de demolicién

Bésico de Seguridad y Salud), con el fin de obtener
la mayor informacién posible y poder definir un
proceso seguro de desmantelamiento.

A la hora de definir la accién preventiva se tendran
en cuenta los siguientes aspectos:

* Obtener toda la informacién posible. A tra-
vés del proyecto de la edificacién a demoler,
conoceremos materiales, instalaciones y ser-
vicios existentes y caracteristicas de los mis-
mos.

e Disponer del proyecto de demolicién. Con el
fin de conocer la previsién inicial de demoli-
cion.

e Localizacién de los servicios existentes en
las proximidades, asi como las posibles
interferencias con otras actividades exis-
tentes en la zona, circulaciones de vehicu-
los y personas, etc. En base a éstas se
debera proceder a la solicitud de retirada
o desvio de servicios. Del mismo modo se
planteara la posibilidad de cortes de trafi-
co provisionales, paralizaciones tempora-
les de actividad, etc.

e Estudiar concienzudamente la programacién
de los trabajos de demolicion. En ocasiones,
especialmente en edificios antiguos, casi
todos los elementos de la construccién “tra-
bajan” estructuralmente. Este hecho provoca
el que si no se ejecuta la demolicién de forma
ordenada, en la retirada de algiin elemento,
se puede provocar el colapso parcial o total
de la estructura, lo que podria tener conse-
cuencias fatales. Por este motivo este aspec-
to es de especial importancia.
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e El Plan de Seguridad y Salud elaborado por

la empresa contratista que ejecute los traba-
jos, contemplara las medidas de proteccién
de aplicacién para controlar los riesgos,
soportéandose estas fundamentalmente en el
montaje de redes horizontales para desman-
telamiento de elementos en cubierta y de
lineas de vida.

En todos los casos los trabajadores implica-
dos en las trabajos haran uso de las prendas
de proteccién individual que se entiendan
necesarias, que fundamentalmente irdn des-
tinadas a proteger al trabajador contra
impactos, cortes y riesgos higiénicos.

Del mismo modo durante toda la fase de eje-
cucién de los trabajos de demolicién el acce-
so a la zona de trabajo estaré acotado y con
acceso restringido a cualquier trabajador
ajeno a la actividad de demolicién. Durante
los trabajos ninglin operario permanecera en
el interior de la edificacién en niveles inferio-
res al de trabajo, en previsién de un posible
colapso de la estructura.

Los residuos originados como consecuencia
de la demolicién, se gestionaran en funcién
de la naturaleza de los mismos transportéan-
dose a vertedero autorizado. Cobra especial
importancia la gestién de los residuos con
amianto en su composicién, que requieren
de un tratamiento especifico y controlado,
por tratarse de residuo peligroso.

En ocasiones es conveniente proceder al
riego de los elementos a demoler con el fin
de minimizar la proyeccién de polvo durante
el desarrollo de los trabajos.
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