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Trabajos verticales

Por trabajos verticales se entienden los trabajos
realizados en altura y que requieren la utilizacién
de materiales como cuerdas, anclajes, aparatos
de progresion y otros elementos para acceder a
objetos naturales (arboles), subsuelo (pozos) y
construcciones (edificios, diques, puentes, etc.).
Se utilizan estas técnicas en aquellos trabajos
donde el montaje de sistemas tradicionales
(andamios) resulta dificultoso técnicamente o
presenta un riesgo excesivo. Los campos de apli-
cacién mas utilizados son: acabados y manteni-
miento de edificios nuevos y antiguos, rehabilita-
cién y mantenimiento de equipos industriales y
monumentos, lineas eléctricas aéreas, presas y
centrales hidréulicas, etc.
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Conocer cémo debe realizarse el control de las actuaciones y actividades mas comunes en los trabajos realiza-
dos mediante descuelgue vertical.

Se suelen producir al efectuar los trabajos sin
la debida planificacion, al no utilizar equipos
de proteccién individual o usarlos inadecuada-
mente, por el mal estado de los materiales
auxiliares, por la mala distribucién de anclajes
o por su insuficiencia y por la falta de forma-
cién de los trabajadores o por ser ésta insufi-
ciente.

Suele suceder al llevar las herramientas sueltas
o sin el equipo auxiliar de transporte, en opera-
ciones de subida o bajada, mientras se realizan
los trabajos y por encontrarse personas situadas
en las proximidades o bajo la vertical de la zona
de trabajo.

Algunos de los riesgos mas frecuentes en la utili-
zacion de este tipo de herramientas son:

e Cortes o heridas en la utilizacién de herra-
mientas auxiliares o portatiles.

e Quemaduras al utilizar herramientas porta-
tiles generadoras de calor.

e Contactos eléctricos directos o indirec-
tos por proximidad a lineas eléctricas de
alta o baja tensidon, ya sean aéreas o en
fachada.

e Fatiga por disconfort, prolongacién excesi-
va de trabajos o condiciones de trabajo no
ergondémicas.

De acuerdo al RD 2177/2004, se elegiran los
equipos de trabajo mas apropiados para garanti-
zar y mantener unas condiciones de trabajo segu-
ras, teniendo en cuenta, en particular, que debe-
ra darse prioridad a las medidas de proteccién
colectiva frente a las medidas de proteccién indi-
vidual y que la eleccién no podréa subordinarse a
criterios econémicos.
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Trabajos verticales

Utilizar cuerdas debidamente certificadas.

Se debe limitar la utilizacién de una cuerda a un
tiempo determinado, teniendo en cuenta que a
partir de la fecha de fabricacion la resistencia de
las cuerdas disminuye progresivamente en fun-
cién del uso que se le da.

El sistema constard como minimo de dos cuerdas
con sujecciéon independiente, una como medio
de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de
trabajo) y la otra como medio de emergencia
(cuerda de seguridad).

Hay que evitar el contacto de las cuerdas con el
agua, ya que reduce su resistencia hasta un 10%
y se debe evitar, en lo posible, su exposicion a los
rayos solares.

Mantener las cuerdas limpias y, si hay que usar
algun tipo de detergente, utilizarlo neutro.

Sefalizar cualquier anomalia detectada en el
equipo debiendo, en todos los casos, desechar
un equipo que haya soportado una caida.

Evitar desgastes en el equipo, en particular por
contactos y frotamientos con aristas o superficies
rugosas, superficies calientes, corrosivas o sus-
ceptibles de engrasar los mecanismos.

Utilizar cuerdas de 10 mm. de didmetro como
minimo.

El material més adecuado para los conectores
(mosquetones y maillones) es el acero.
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Los conectores deben estar libres de bordes afi-
lados o rugosos que puedan cortar, desgastar
por friccién, dafiar las cuerdas o producir heridas
al operario.

Los arneses anticaidas deben estar disefiados de
forma que no corten la circulacién sanguinea, suje-
ten la regién lumbar y no ejerzan fuertes presiones
sobre el hueso iliaco. Antes de cada utilizacién es
conveniente realizar una prueba visual asegurando-
se de que el arnés esta en 6ptimo estado.

Es recomendable utilizar la silla en trabajos de
duracién prolongada.

El operario debe utilizar casco, ropa de trabajo,
guantes y calzado de seguridad, que se adapta-
ran al tipo de trabajo realizado y se usaran per-
manentemente durante todo el tiempo que dure
la labor. Después de su utilizacion, el equipo
debe secarse, si estd mojado, y guardarse en un
lugar al abrigo de las inclemencias atmosféricas,
luz u otros posibles agentes agresivos.

Instituto Regional de Seguridad

Salud en el Trabajo
******* y Y

NN

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID

CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid



FE - 030.00

Trabajos verticales

El equipo de proteccién contra caidas de altura
debe llevar el Marcado “CE”, la declaraciéon de
conformidad y un folleto informativo, redactado
como minimo en castellano, donde se indiquen
las condiciones de almacenamiento, uso, limpieza
y mantenimiento del mismo.

Todos los elementos que componen el equipo de
proteccién anticaidas deberan comprobarse y
verificarse diariamente por cada operario antes
de iniciar los trabajos, debiendo desecharse cual-
quier equipo o elemento que presente algun tipo
de dafio.

La zona perimetral de la vertical donde se
vayan a realizar los trabajos debe delimitarse
convenientemente mediante un vallado de
malla metélica sobre soportes prefabricados,
unidos entre si, de al menos 2 m. de altura o
instalando un andamio de proteccién a nivel de
primera planta y una lona protectora comple-
mentada por una red suspendida verticalmente
cubriendo toda la fachada. Se utilizard una u
otra forma, dependiendo de la envergadura del
trabajo y del lugar donde se realice el mismo.

Debe sefalizarse la zona de acceso convenien-
temente. Si se invaden zonas de transito publi-
co, se habilitard un paso seguro para pea-
tones.

Las herramientas u otros elementos de trabajo
se deben llevar en bolsas sujetas al arnés que
sean adecuadas al tipo de herramienta que se
vaya a utilizar. Las herramientas y demas acceso-
rios que deba utilizar el trabajador deberan estar
sujetos al arnés o al asiento del trabajador o suje-
tos por otros medios adecuados.

N
AN

3/3

Para prevenir el riesgo de electrocucién en insta-
laciones eléctricas, se deben efectuar los trabajos
sin tensién.

Regular los descansos periddicos y las condicio-
nes ergondémicas del trabajo.

Sélo las personas autorizadas y formadas especi-
ficamente en técnicas de descuelgue vertical
pueden realizar estas tareas.

Los operarios que realizan este tipo de trabajo
deben tener una serie de conocimientos especifi-
cos sobre las técnicas de uso del equipo de acce-
so, con dos cuerdas, una de suspension y otra de
seguridad para cada operario. Deben estar for-
mados sobre técnicas de instalacién, que inclu-
yan los elementos de fijacién naturales o instala-
dos y sobre técnicas de progresién una vez insta-
lado el equipo.

Los trabajadores deberan pasar un examen médi-
co que descarte problemas de tipo fisico o psico-
l6gico y deberan realizarse reconocimientos
médicos anuales.
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