OBJETO

Analizar el movimiento de tierra con una visién de conjunto, identificando los riesgos que provoca a los pro-
pios operarios, asi como a personal ajeno, proponiendo una serie de medidas organizativas, orientadas a
mejorar la gestién de la prevencién de estas actividades y a la eliminacidon de riesgos mediante una buena
planificacion.

CONTENIDO

Cuando se realiza un movimiento de tierras o excavacién de una parcela se analizaran las distintas actividades
que la conforman comenzando por la identificacién de los servicios, analizando las interferencias que la ejecu-
cién de los trabajos tiene con los mismos y prever las medidas al respecto.

Los servicios que pueden verse afectados son de
diversa indole. Si la afecciéon es con una linea
aérea de alta tension, deberan instalarse pérticos
de limitacién de gélibos en las zonas préximos a
estos con el fin de evitar riesgo de arco eléctrico,
o analizar el desvio de la linea o de la traza. Si en
la zona donde se produce el movimiento de tie-
rra existen conducciones enterradas de electrici-
dad o gas, se debe contactar con las compaiiias
gestoras del servicio, solicitar planos de ubica-
cién de los mismos; si no fuera posible su consul-
ta, se requerira la presencia de personal autoriza-
do por dichas compaiiias, también se debe con-
templar la utilizacion de georadar para localizar
las servicios enterrados existentes.

Al margen de las interferencias con los servicios
existentes en esta ficha se recogen las propias
de la maquinaria, para ello se enumeran breve-
mente las actividades que se ejecutan: desbro-
ce de la cubierta vegetal, arranque de material,
transporte, vaciado, extendido, riego, nivela-
cién y compactacion de las tierras, algunas de
ellas se pueden simultanear en el tiempo y
debemos establecer unas pautas para evitar

riesgos:

e Establecer una zona de entrada y salida
de maquinaria, independiente de la entra-
da y salida de personas, debidamente
senalizada con carteles /senales informati-
vas, si fuera necesario contar con la pre-
sencia de sefalistas, buena visibilidad y
autorizaciéon para acceder o salir de la
obra.

e Establecer recorridos obligatorios de la
maquinaria dentro de la obra debidamen-
te sefalizado con carteles/senales infor-
mativos.

e Las zonas de extraccién y carga asi como
las de vaciado y extendido del material
deberdn estar igualmente sefalizadas.
Toda la maquinaria debe disponer de
rotativo luminoso y avisador acustico de
marcha atras.

Cuando se realicen los trabajos de extraccién y
carga establecer radio de giro de la retro exca-
vadora, para evitar colisién con otra maquinaria
y con los operarios que deberan estar provistos
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de chaleco reflectante en todo momento asi
como de mascarillas y protectores acusticos en
las zonas donde exista riesgo de inhalacién de
polvo o ruido.

Si en la obra existe una zona de repostaje y
almacenamiento de combustible para la maqui-
naria deberd cumplir con la normativa corres-
pondiente R.D. 379/2001 “Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus
instrucciones técnicas complementarias del
Ministerio de Industria y Energia correspon-
dientes al almacenamiento de liquidos inflama-
bles y combustibles”.

N
AN

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID

Instituto Regional de Seguridad

Salud en el Trabajo
Hoxx o I y

CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid





