FE-03200 mewesicowsacss

Trabajos de urbanizacién y jardineria
1/2

Exponer los medios y medidas preventivas necesarias para ejecutar los trabajos de acerado, colocacién de
mobiliario urbano y plantacién y adecuacién de zonas ajardinadas, incluyendo la fase de explotacién y manteni-
miento, especialmente de mobiliario y jardines. Tener en cuenta que los medios auxiliares y la maquinaria comdn
a otro tipo de actividades quedan recogidas en otras fichas de este manual, siendo objeto de esta ficha lo par-
ticular para estos trabajos.

Se debe destacar como principal medida de prevencién para eliminar un conjunto de riesgos la planificacién de
los trabajos, incluyendo en ellas las distintas variables generadoras de riesgos durante los trabajos. Asi comen-
zando por la ejecucién del acerado, se debe prever la zona en que se acopiara el material, teniendo en cuenta
si interfiere con el tréfico de vehiculos, en cuyo caso, debera balizarse y sefalizarse. También debera tenerse en
cuenta como afecta la descarga, carga y transporte hasta el tajo de materiales a la circulacién de vehiculos y
peatones, recordando que eliminando posibles situaciones de riesgos, baja la probabilidad de que se materiali-
cen accidentes. Con el mismo criterio se debe analizar la zona de trabajo, con objeto de minimizar los riesgos
para trabajadores, conductores y peatones, la cual debera sefalizarse y balizarse, encauzando, si fuera necesa-
rio, el transito de peatones.

Quizas junto con las interferencias con la circula-  dorsolumbares. Para evitarlas es conveniente

ciéon de vehiculos y peatones, el riesgo mas
importante de accidente para los trabajadores es
el debido a la manipulacién de cargas. En gene-
ral se considera que el peso méximo a manipular
por una persona es de 25 Kg., aunque se reco-
mienda 15 Kg. si los manipuladores son mujeres,
trabajadores jovenes o mayores. Por lo tanto, se
recomienda que se prevean compras de bordillos
de 15 Kg. de peso méximo, esto debera estar
previsto en el proyecto, y si no, se tendrd en
cuenta por el jefe de obra para proponer un
modificado de proyecto o un procedimiento de
trabajo mediante la utilizacién de equipos de
manejo mecanico.

Si se une la manipulacién de bordillos con la colo-
cacion de losas o adoquines, se puede deducir un
riesgo mas, comun a esta actividad, y es el debi-
do a posturas forzadas, que conlleva lesiones

proveer a los trabajadores de fajas de proteccién
dorsolumbares y para la colocacién de adoqui-
nes, bordillos, etc., el uso de rodilleras.

Respecto del mobiliario urbano existe una varia-
da oferta que va desde bancos hasta baculos de
iluminacién o farolas, pasando por papeleras,
cabinas o buzones en todos ellos son comunes
los trabajos de descarga, colocacién y manteni-
miento. Por lo que cabe hacer las mismas obser-
vaciones ya expuestas respecto de la planifica-
cién de las zonas de acopio, de las interferencias
con el tréfico, tanto rodado como peatonal, e
incluso respecto de los pesos que en definitiva se
deban manipular por trabajadores.

Si aparece una tarea concreta, los trabajos de
mantenimiento y reposicién de luminarias, espe-
cialmente los béculos por sus grandes dimensio-
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nes y peso, ya que para el montaje se requiere de
gruas autopropulsadas, que igualmente pueden
interferir con el trafico, rodado o peatonal, y con
lineas aéreas, eléctricas o de telecomunicaciones,
incluso en labores de mantenimiento, puede ser
necesario el uso de cestas, que estan sometidas
a riesgos similares, como medidas preventivas
para eliminarlos, prever los trabajos, sefalizar y
balizar la zona de ocupacién, colocando senalis-
tas si fuese necesario y que las maquinas que se
vayan a utilizar estén en condiciones adecuadas
para ello. Por ultimo que los trabajadores tengan
experiencia y formacién para realizar las activida-
des con seguridad.

Por Gltimo, cabe analizar los trabajos de jardi-
neria con actividades y riesgos similares, como
los descritos anteriormente, referente a las
interferencias con vehiculos o peatones, o con-
cretos como son la poda, que obliga a realizar
los trabajos accediendo a las copas de los arbo-
les con el riesgo de caida de altura consecuen-
te. Para eliminarlo lo idéneo es evitar que los
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trabajadores deban acceder a los arboles, reali-
zando la poda desde cestas, evitar igualmente
que se realice desde escaleras de mano, por su
minima estabilidad, ya que se usan elementos
cortantes, especialmente motosierras cuya
manipulacién segura requiere estabilidad. Debe
protegerse la cara de los trabajadores de la
posible proyeccién de particulas o de caida de
ramas con pantallas faciales.

Existe también un riesgo al manipular productos
quimicos como pueden ser los abonos. En este
caso el mejor modo de eliminarlo es sustituyendo
los abonos quimicos por otros organicos, ademas
resulta ecolégico el reciclar estas materias. Otro
riesgo quimico se puede encontrar en las labores
de fumigacién con productos fitosanitarios. En
estos casos los trabajadores deben ir adecuada-
mente protegidos de la inhalacién y de la irrita-
cién de mucosas (ojos, boca y fosas nasales)
mediante mascarillas, asi mismo se debe prote-
ger del contacto con estas sustancias por medio
de guantes.
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