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Aplicacion de pintura

Exponer los medios y medidas preventivas necesarios para ejecutar los trabajos de pintura con garantias de
seguridad para los trabajadores, ya sean pintores u otros trabajadores con los que comparten centro de traba-
jo, haciendo especial hincapié en lo propio de esta actividad y no profundizando en aspectos recogidos en otras
partes de este manual como uso de andamios, cestas elevadoras, etc., que lo complementan.

La pintura es una de las actividades de obra a la
que no se le suele prestar demasiada atencién
debido a que los riesgos intrinsecos que conlleva
son “menores” en comparacién con otras activi-
dades como la estructura, el cerramiento, traba-
jos en cubierta, etc., sin embargo, hay que desta-
car que esta actividad en muchos casos se solapa
con los yesistas, instaladores (electricidad, cale-
faccién, gas, etc.), alicatadores, etc., siendo con-
veniente una buena planificaciéon previa de los
trabajos para evitar riesgos debido al solape.

La actividad del pintor se puede desarrollar en
cualquier parte de una edificacién como facha-
das, techos, muros interiores, zonas de escalera,
lucernario o sétanos, para lo cual necesitan equi-
pos de trabajo tales como andamios, guindolas,
plataformas elevadoras, o escaleras. Por tanto es
conveniente la sefalizaciéon y acotacién de su
zona de trabajo ya que uno de los riesgos mas
importantes de esta actividad es la caida de
material desde altura.

Cabe destacar algunas medidas que deben
tenerse en cuenta en el uso de medios auxiliares
para realizar las actividades de pintura, asi es
muy comun el uso de escaleras de mano, simples
o de tijera, las cuales estan concebidas para el
acceso a zonas de trabajo y para realizar trabajos

de corta duracién y que no requieran esfuerzos
pronunciados. Se recomienda en todo caso el uso
de andamios, mas estables y por lo tanto mas
seguros, con superficie suficiente para colocar los
materiales, evitando posturas forzadas y minimi-
zando los riesgos de caida. De entre los anda-
mios, se recomienda el uso de los modulares, con
ruedas y barandillas perimetrales de proteccién,
para evitar caidas y sobreesfuerzos en los despla-
zamientos, en detrimento de los de borriquetas,
que han de montarse y desmontarse continua-
mente, mejorando con ello la produccién y la
seguridad.

Es muy comun el uso de borriquetas improvisa-
das, utilizando como elementos de apoyo, bido-
nes, escaleras de tijera,... lo cual no garantiza la
estabilidad y somete a riesgos innecesarios al tra-
bajador, asimismo en muchos casos los tableros
que apoyan en estas borriquetas no estan fijos ni
tienen el ancho minimo que debieran (60 cm.),
generando, de nuevo, riesgos innecesarios.

Por lo tanto se debe planificar la entrada de estos
trabajadores en las obras por parte de la jefatura
de obra, pero ademés se debe controlar que los
medios que utilizan son seguros y las zonas de
trabajo las tienen acotadas y senalizadas.
Igualmente, los propios pintores deben conocer
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esa planificacién y la del resto de la obra que les
afecte con el fin de que puedan planificar su acti-
vidad y evitar el solape de trabajos. Si ademas se
desea que el trabajo sea productivo y seguro, y
que para ello se usen andamios modulares de
ruedas, se ha de advertir esto a los pintores antes
de su contratacién y exigir a las cuadrillas que
realicen actividades previas, que las zonas de tra-
bajo queden limpias y sin obstaculos, caso con-
trario, se improvisard y aparecerén riesgos des-
controlados e innecesarios.

Destacar que la materia prima para ejecutar
estos trabajos es la pintura y los disolventes, pro-
ductos téxicos, irritantes y en algunos casos infla-
mables. Por ello ha de preverse antes del
comienzo de esta actividad el lugar y el modo en
que deben almacenarse. Exigiendo previamente
a las empresas de los pintores que certifiquen la
formacién e informacién para realizar los traba-
jos, que los han evaluado y que a los trabajado-
res se les somete a una vigilancia de la salud idé-
nea, siendo aptos para realizar estas labores
desde el punto de vista médico.

Es posible que en algin caso se deban pintar
lugares considerados como espacios confina-
dos. En esos casos, debera haber un control de
la entrada y salida de trabajadores por un
recurso preventivo y de las condiciones de
seguridad en todo momento, para lo cual se
realizaran las mediciones higiénicas necesarias
y los trabajadores deberén disponer de equi-
pos auténomos de respiraciéon. Estos casos
deben estar previstos en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra, si ésta dispusiera de pro-
yecto, o bien en una evaluacién de riesgos y
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una planificacién preventiva especifica para los
trabajos.

Recordar por dultimo el contenido del R.D.
255/2003, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificacién, envasado y etiquetado de pre-
parados peligrosos. BOE nim. 54, de 4 de Marzo.
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