OBJETO

Distinguir los diferentes sistemas de redes y su correspondiente cordeleria que se utilizan como elemento prin-
cipal en los sistemas de proteccién colectiva en las obras, su nomenclatura segln la normativa actual, los mate-
riales de los que estan hechos y las caracteristicas que su origen determina.

CONTENIDO

ANTECEDENTES

Aunque en un primer momento se puede pensar que todas las redes que oferta el mercado en temas de
seguridad son iguales y que todas ellas valen para todas las situaciones, la realidad es mucho mas comple-
ja; las redes y la cordeleria asociada se encuentran en continua evolucién y son productos que se fabrican
con caracteristicas muy especificas para cumplir los diferentes requisitos que la propia norma europea
EN-1263-1 establece.

Por tanto se trata de productos que se deben fabricar bajo normay la mejor forma de control es solicitando los
correspondientes certificados y comprobar su correcto etiquetado.

CLASIFICACION

Actualmente la norma EN-1263-1 divide los siste-
mas de red de seguridad ( red+ cordeleria asocia-
da) seguin su uso en:

Sistema V: Red de seguridad con cuerda peri-

metral para utilizar con horcas o pescantes.

Sistema S: Red de seguridad con cuerda

perimetral para colocacién en horizontal o

planos inclinados.

- Sistema T: Red de seguridad sobre conso-
las o bandejas.

- Sistema U: Red de seguridad para protec-

cién lateral, barandillas o andamios.

Sistema S.

Sistema V. Sistema T.
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Sistema U.

A parte de estos grupos que seran desarrollados
en fichas posteriores, actualmente se esta utili-
zando cada vez mas un nuevo sistema de coloca-
cién de red horizontal bajo forjado que aun no
tiene normativa propia.

REDES Y CORDELERIA; CARACTERISTICAS

Redes: Independientemente del sistema a
emplearyaseaV, S, T o U, la norma también cla-
sifica a las redes segln su morfologia y capacidad
de esfuerzo marcando 4 clases:

Mod. | Energia Max. Rotura | Ancho malla
A1 2,3KJ 60 mm.
A2 2,3KJ 100 mm.
B1 4,4 KJ 60 mm.
B2 4,4 KJ 100 mm.

N

La malla mas utilizada es la de clase A2 que pode-
mos encontrar en todas las redes de seguridad
que se existen en el mercado.

Actualmente se utilizan dos tipos de materiales
para confeccionar las redes: Poliamidas de alta
tenacidad ( termofijadas o no) y Polipropilenos de
alta tenacidad, a simple vista y como norma
general se diferencian las primeras de las segun-
das porque las mallas que conforman la red se
hacen a base de nudos y las de polipropileno
carecen de él.

Los dos sistemas de red son completamente vali-
dos dando las primeras mejores resultados de
durabilidad y resistencia a largo plazo y un peso
especifico menor y coeficiente de absorcién de
agua muy pequefio para las segundas.

Todas deben de llevar incorporada una protec-
cién frente a los rayos ultravioleta, muy importan-
te para la durabilidad de las redes.

Se estan empezando a realizar pruebas de redes
con nuevos materiales a base de poliéster, mate-
rial muy resistente aunque menos manejable.

Cordeleria: Cada red de seguridad de sistema V,
S, T o U, lleva aparejada una cordeleria con unos
requisitos minimos en cuanto a su resistencia a
traccién, de hecho la diferencia en cuanto a com-
posicién de elementos entre una red sistema V o
otra sistema S esta en la cuerda a utilizar ya que
la red A2 sera la misma en una u otra.

Por tanto y enlazando con lo dicho al principio de
esta ficha la cordeleria también se fabrica bajo
norma y se deben exigir los certificados correspon-
dientes y priorizar estos certificados sobre el
aspecto o grosor de la cuerda solicitada.

La norma marca claramente las solicitudes mini-
mas en cuanto a resistencia a traccion:

- 7,5 KN para redes de unién (red con red)

- 20 KN para cuerdas de atado (red a soporte)
- 20 KN para cuerdas perimetrales (sistema V)
- 30 KN para cuerdas perimetrales (sistema S)

Normalmente el material utilizado suele ser
poliamidas de alta tenacidad, aunque se estén
introduciendo nuevos materiales como el poliés-
ter que ya se ve en las cuerdas perimetrales de
muchas redes sistema Vy S.
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La configuracién puede ir como cableado o como
trenzado.

ETIQUETADO

Como ya se ha sefalado antes, el etiquetado de
las redes de seguridad va a permitir comprobar
que éstas son las adecuadas al trabajo a desarro-
llar, que cumplen con la normativa existente, per-
miten identificar al fabricante de la misma y refle-
ja de manera exacta la fecha de fabricacién del
producto.

No olvidar que las redes se fabrican para un
periodo de uso de un afio, para superar este
tiempo es necesario que el fabricante ensaye los
testigos que cada red lleva y emita un certificado
de idoneidad para que su uso se prorrogue un
afo més, pudiéndose llegar hasta un tercer afo.
Todos los estudios coinciden en que una red
expuesta a condiciones ambientales normales
durante un ano pierde como minimo un 20% de
su resistencia mecanica (esta pérdida es sensible-
mente mayor en las redes de polipropileno).
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Ejemplo de etiquetado

FIED DE SEGURIDAD EN 1263 -1 VA2 D100 8X18 L
RESISTENCIA MINIMA & TRACGION
DELAMALLATESTIGO 2600 N

gy = a0 me =
FABMCACION:1 2 3 4 B® T8 B 10N 1R

28 208 200 wn iz
PROXMOTEST1 2 34 5§ 7 8 9 1011 12 )

CONSERVACION

- Las redes de seguridad deben de almace-
narse y conservarse en un lugar seco y den-
tro del embalaje de fabrica si es posible.

- Deben de estar protegidas de la accién
directa del sol.

- No deben de almacenarse cerca de fuentes
de calor ni donde se realicen trabajos de
soldadura.
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