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Definir, en funcién de las condiciones habituales en las que se desarrollan los movimientos de tierras en las obras
de edificacién, los factores a tener en cuenta a la hora de disefar la accién preventiva de aplicacién durante el
desarrollo de estos trabajos.

El movimiento de tierras, en toda la amplitud de las actuaciones que se pueden englobar dentro de este titulo,
constituye una de las principales unidades de obra.

En funcién de la naturaleza del terreno y de la topografia del mismo, asi como de las caracteristicas de la edi-
ficacién a implantar, y demas circunstancias "ambientales" que se materialicen durante el desarrollo de la obra,
los trabajos de movimiento de tierras se ejecutaran segun diferentes procesos de produccién y mediante la
intervenciéon de maquinaria y equipos de obra multiples.

Nota: Estas propuestas de clasificacién son suscepti-

.. bles de modificarse o ampliarse por el usuario de
En funcién de los factores que se tengan en cuen- esta guia.

ta a la hora de clasificar los movimientos de tie-

rras, las tipificaciones pueden ser variadas y no

quedar acotadas. Asi se podrian distinguir los

siguientes casos: Con independencia de las clasificaciones referen-
ciadas en el epigrafe anterior, a la hora de dise-
fiar la accién preventiva que se aplicard durante
el desarrollo de estos trabajos, se tendran en
cuenta los siguientes factores:

¢ Grandes movimientos de tierras.
® Pequefios movimientos de tierras.

e Manuales.
e Mecanicos.

° i .
Mixtos. La naturaleza del terreno, es un factor esencial a

tener en cuenta si se quiere desarrollar estos tra-
bajos en un "dmbito" de seguridad. Esto que
parece una obviedad no siempre se cumple y son
multiples los siniestros que se materializan por no
haber tenido en cuenta este factor durante el
disefio de la accién preventiva.

* \oladuras.
e Bataches.
¢ Cielo abierto.

¢ Desmontes.

e Terraplenados.

e Excavacién en zanjas.
e Excavacién en mina.

Por lo tanto siempre se recavara el Estudio Geo-
técnico y cualquier otro informe acerca de las
caracteristicas del terreno sobre el que se ejecu-
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tard el movimiento de tierras. Toda esta docu-
mentacién vendra avalada por la firma de un
Técnico con capacidad para tal menester.

De esta documentacién es conveniente que se
obtenga, como minimo, la siguiente informacién:

¢ Resistencia del terreno (capacidad meca-
nica).

¢ Talud natural y pendientes maximas admisi-
bles (dngulo de rozamiento interno).

¢ Modificaciones de las caracteristicas del
terreno por exposicién a agentes externos
(lluvia, heladas, altas temperaturas, contac-
tos con materiales,...).

Es muy importante que a la hora de ejecutar el
movimiento de tierras en la obra, se tenga en
cuenta la organizacién e implantacién de obra.

Una mala planificacién de los accesos a la parce-
la o la localizacién de acopios y de las instalacio-
nes provisionales de obra de forma incontrolada,
pueden provocar situaciones de riesgos tales
como la sobrecarga de los taludes, maniobras de
gran dificultad para el transito de magquinaria,
etc.

En el caso de parcelas localizadas en el nicleo
urbano de una poblacién, en ocasiones los
accesos a la parcela se realizan por viales
publicos y angostos que dificultan el transito
de la maquinaria pesada que interviene de
forma habitual en los movimientos de tierras.
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En estos casos se solicitaran a la autoridad
competente, los permisos de ocupacién de
calzada, cortes temporales de trafico, o cual-
quier otra actuacién que facilite el desarrollo
de los trabajos de forma segura tanto para los
trabajadores de la obra como para los vian-
dantes o usuarios de la via publica. Este aspec-
to cobra especial importancia en zonas resi-
denciales, proximidades de hospitales, cole-
gios, etc.

La programacién de los trabajos aportard un
alto grado de seguridad a la ejecucién de nues-
tra obra. Este aspecto cobra especial importan-
cia en el caso del movimiento de tierras, la loca-
lizacién de trabajadores en las proximidades de
las zonas de paso o actividad de maquinaria de
obra, suele ser el origen de accidentes por
aplastamiento, atropello o sepultamiento. A
diario se revisard la programacién y actividad
en el centro de trabajo, de tal forma que prefe-
rentemente no se desarrollaran trabajos ajenos
al movimiento de tierras en la zona donde se
ejecuten los mismos.

Se definiran viales internos separando la circula-
cién de trabajadores u otros vehiculos de obra,
sefalizando y acotando los mismos.

Suele ser habitual que durante la ejecucién de
movimientos de tierras, se localicen redes de
suministros de servicios que atraviesan o circulan
por las proximidades de la zona de actuacion.

No siempre se conoce la existencia de estas
redes de suministro. En todos los casos se
obtendra toda la informacién al respecto de la
existencia de cualquier servicio que se pueda
ver afectado por la actividad. Esta informacién
estara accesible en el proyecto o incluso puede
ser facilitada por las compafias suministrado-
ras.

En el caso de localizar servicios de forma acciden-
tal, nunca se actuara sobre los mismos, avisando-
se de forma inmediata a la compaiifa suministra-
do. Se considerara siempre que la red localizada
estd en carga u operativa, y se paralizaran los tra-
bajos en el area afectada.

La situacion extrema de la localizacién de "fac-
tores no previstos" durante el movimiento de
tierras es la localizacién de municién o metralla
sin detonar. En estos casos se procedera de la
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misma forma que la descrita para la localiza-
cién de servicios afectados, avisandose a los
cuerpos de seguridad del estado para la retira-
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De forma previa a la ejecucién del movimiento
de tierras se obtendra toda la informacién en
relacién a las actividades de terceros en las pro-

ximidades de la obra, (trabajos de urbanizacién,
ejecucién de tdneles, soterramientos, etc.).

da del material explosivo por personal especia-
lizado.

En general, a lo largo de toda la ejecucién de los
trabajos, y en particular durante el desarrollo del
movimiento de tierras, se intercambiard informa-
cién de forma constante y periddica con los res-
ponsables de cualquier otra obra o actuacion que
se ejecute en las proximidades de ella, con el fin
de trasladar cualquier circunstancia o informacién
que pueda condicionar el normal desarrollo de
los trabajos o el de nuestros "vecinos".

El desarrollo de otros trabajos en las proximida-
des de la zona en la que se ejecuta el movimien-
to de tierras, puede ser causa de la materializa-
cién de situaciones de riesgo para el personal
que interviene en la obra o para terceros que se
vean afectados por la actividad.
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