OBJETO

Definir las normas de prevencién minimas que favorezcan el uso de forma segura de este equipo.

CONTENIDO

Existen dos tipos de hormigoneras:

e Hormigoneras eléctricas
¢ Hormigoneras con motor de gasolina

EMPLAZAMIENTO DE LA HORMIGONERA

Se dispondra la maquina sobre superficies séli-
das, estables bien niveladas y alejadas de zanjas
o bordes de forjado, asegurandonos de su
correcta estabilizacién, sobre todo durante su
uso.

La zona donde este ubicada, deberé estar despe-
jada de obstaculos, para poder trabajar cémoda-
mente.

Bajo ninglin concepto se ubicara la hormigonera
bajo el paso de cargas suspendidas, asi como
debajo de zonas en la que se este trabajando  USO DE LA HORMIGONERA
sobre su vertical con riesgo de caida de objetos

. . La hormigonera solo debera ser usada por perso-
al operario que la esta utilizando.

nal instruido para el manejo de la misma, asi
mismo el operario que utilice la hormigonera
usara ropa de trabajo adecuada, es decir, que no
tenga holguras que puedan causar susceptibles
atrapamientos con las partes moviles.

La ubicaciéon de las hormigoneras de gasolina
solo podré hacerse en exteriores, para evitar
posibles riesgos de asfixia producidos por los
gases de la combustién del motor.

Antes de su puesta en marcha se debera compro-
bar que las conexiones eléctricas son estancas,
para las hormigoneras eléctricas, la linea deberd
estar protegida como minimo por un dispositivo
diferencial de corriente diferencial residual asig-
nada como maximo a 30mA segun ITC-BT-33 y
fusibles de 20A; y para las hormigoneras de
motor que no haya pérdidas de gasolina o aceite,
en caso de que las haya no hacer funcionar la
méaquina hasta que estas no estén conveniente-
mente reparadas.

Las partes moviles, deberan estar protegidas con
su carcasa correspondiente.

Estas carcasas de proteccién solo se retiraran cuan-
do se deba hacer el mantenimiento o alguna repa-
racién en la maquina y siempre con el motor para-
do o desenchufada de la red eléctrica en su caso.
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El mantenimiento de la hormigonera lo realizara
siempre personal especializado.

Se comprobara que el freno de basculamiento del
bombo funciona correctamente antes de su uso.

La puesta en marcha se realizara siempre con la
cuba vacia.

Cuando se realice la limpieza interior de la cuba
se asegurarad en todo momento que la maquina
no se podré poner en marcha accidentalmente,
es decir que estard desconectada de la red o el
enclavamiento del motor activado.

La botonera debera estar en perfectas condicio-
nes, evitdndose en todo momento los mandos
improvisados y carentes de protecciones (la
botonera sera la que traiga la maquina de fabri-
ca), en caso contrario se prohibira su uso.

En ningin momento se introducirén partes del
cuerpo dentro de la cuba cuando esta esté en
marcha.

Tras acabar la jornada se debe limpiar la maquina
con agua, por dentro y por fuera, evitando en
todo momento golpear la cuba para proceder a
la limpieza de la mezcla seca.

El nivel de ruido emitido por la hormigonera lo
debera indicar el fabricante en las especificacio-
nes técnicas, en funcién de ese dato dotaremos
al personal que va hacer uso de la misma de los
protectores auditivos adecuados.
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FORMACION

Es importante destacar que antes del comienzo
del uso de la hormigonera se debera dar la for-
macién correspondiente a los trabajadores que la
vayan a usar.

DOCUMENTACION DE LA MAQUINA

La documentaciéon que deberemos comprobar
que nos llega a obra sera la siguiente:

¢ Certificado de la maquina, el cual debera con-
tener como minimo los siguientes datos:

- Nombre, direccién y teléfono del fabricante.

- Tipo de la maquina.

- Marca de la maquina.

- Modelo.

- N° de serie.

- Afo de fabricacién.

- Directivas y normas de aplicacién del fabri-
cante.

- Fecha emisién certificado.

¢ Garantia del fabricante.

¢ Libro de Instrucciones.

e Certificado de mantenimiento de la maquina
realizado por personal especializado.

Situacién de riesgo. Falta de proteccién.
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