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Pruebas de presion y estanqueidad
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Determinar las pautas a seguir para la adecuada ejecucién de las pruebas de presién y estanqueidad en con-
ducciones.

Se pretende que la ficha sirva de ayuda, en la medida de lo posible a las distintas figuras intervinientes en la
obra a la hora de evaluar y los posibles riesgos a los que se pueden ver sometidos los trabajadores que partici-
pan de actividad en el centro de trabajo o en sus proximidades.

Es importante que este tipo de trabajos sean ejecutados por personal con formacién. Generalmente se traba-
jard en el interior de zanjas, si bien éstas tendrén la tuberia tendida y estarén, rellenas de material hasta una altu-
ra suficiente, de manera que se puedan ver las juntas.

A medida que avance el montaje de la tuberia,
se procederd a pruebas parciales de presién
interna por tramos de longitud fijada previa-
mente. Se recomienda que estos tramos tengan
longitud aproximada a los 500 metros. En el
tramo elegido la diferencia de presién entre el
punto de rasante més baja y el punto de rasan-
te mas alta no excedera del 10 % de la presién
establecida.

Dado que las distancias entre los distintos luga-
res de trabajo serén grandes, se aconseja dispo-
ner de algin medio de comunicacién, ya sea
teléfono moévil o walkie talkie (en caso de no
haber cobertura telefénica) y haber disefado
convenientemente un plan de evacuacién y
emergencia.

Antes de empezar la prueba deben de estar colo-
cados en su posicién definitiva todos los acceso-
rios de la conduccién. La zanja debe estar parcial-
mente rellena, dejando las juntas descubiertas.
Es recomendable que se lleve a cabo una inspec-
cién visual de la conduccién y se compruebe que
ésta se encuentra perfectamente calzada.

Se empezara por llenar lentamente de agua el
tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al
aire, los cuales se iran cerrando después y sucesi-
vamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conduccién.
De ser imposible se dara entrada al agua por la
parte baja, con lo cual se facilita la expulsién del
aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el
llenado se harad ain mas lentamente para evitar
que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto
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se colocara un grifo de purga para expulsién del
aire y para comprobar que todo el interior del
tramo objeto de la prueba se encuentra comuni-
cado en la forma debida.

En los puntos de acceso al interior de la zanja se
debera disponer de escaleras de mano en perfec-
tas condiciones. Los accesos han de estar senali-
zados y bien delimitados.

La bomba para la presion hidraulica podra ser
manual o mecénica, pero en este Ultimo caso
debera estar provista de llaves de descarga o ele-
mentos apropiados para poder regular el aumen-
to de presion. Se colocaré en el punto mas bajo
de la tuberia que se ha de ensayar.

La bomba seré revisada por personal especiali-
zado.

Manémetro de precisién calibrado para verificar las
pruebas de presién de las instalaciones de abasteci-
miento de agua.
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Los puntos extremos del trozo que se quiere pro-
bar se cerrardn convenientemente con piezas
especiales que se apuntalaran para evitar desliza-
mientos de las mismas o fugas de agua, y deben de
ser facilmente desmontables para poder continuar
el montaje de la tuberia. Se comprobaré cuidado-
samente que las llaves intermedias en el tramo de
prueba, de existir, se encuentran bien abiertas. Los
cambios de direccién, piezas especiales, etc...,
deberan estar anclados y sus fabricas con la resis-
tencia debida. Durante la fase de prueba se acon-
seja que se prohiba el acceso a la zanja. Han de
considerarse puntos de peligro las juntas, bombay
valvulas. Se aconseja acotar y delimitar estas zonas.

La presién interior de prueba en zanja de la tube-
ria sera tal que se alcance en el punto més alto del
tramo en prueba 1.4 veces la presién méxima de
trabajo en el punto de mas presidn. La presién se
hara subir lentamente de forma que el incremento
de la misma no supere 1 kg/cm2 por minuto.

Después de haberse completado satisfactoria-
mente la prueba de presion se suele realizar la de
estanqueidad.
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La presion de prueba de estanqueidad serd la
maxima estética que exista en el tramo de la
tuberia objeto de la prueba.

La duracién de la prueba sera de dos horas apro-
ximadamente.

En este periodo de tiempo se recomienda, igual-
mente, que ningun trabajador permanezca en el
interior de la zanja.

Hay que destacar la importancia de mantener la
zona de trabajo en condiciones correctas de ilu-
minacion.

Se recomienda que la iluminacién eléctrica sea de
un minimo de 100 lux y que la iluminacién eléctri-
ca mediante portatiles, esté protegida mediante
mecanismos estancos de seguridad con mango
aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

Los lugares de paso estaran siempre libres de
obstaculos. En caso de cruce de tuberias por
lugares de paso, se protegerdan mediante la
cubricién con tablones.
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