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Instalacion de aire acondicionado
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Exponer un conjunto de medidas preventivas a tener en cuenta durante la fase de montaje de la instalacién de
aire acondicionado con el objeto de eliminar o disminuir los riesgos para los trabajadores.

El montaje de una instalacién de aire acondicionado se puede dividir en tantas fases como requieran las pro-
pias caracteristicas de la misma. En la redaccidn de esta ficha se analiza, por una parte, la prevencién de
riesgos en el montaje de una instalacién de un edificio de viviendas de nueva construccién y, de otra, la
prevenciéon de riesgos del montaje de una instalacién de aire a una vivienda existente, asi mismo se tratan
actividades propias del mantenimiento.

La primera caracteristica del montaje de una ins-
talaciéon de aire acondicionado durante la cons-
truccién de un edificio es que esta fase se solapa
en el tiempo y en el espacio con otras como las
de montaje de calefaccién, gas, fontaneria, tele-
comunicaciones, alicatadores o ascensores, sien-
do fundamental en este caso la planificacién de
actividades integrando la prevencién en la toma
de decisiones para evitar que se produzcan acci-
dentes.

La coincidencia de todas esas actividades en las
cuales la apertura de rozas en los muros y la tira-
da de cables y tuberias hace que la zona de tra-
bajo esté especialmente sucia y desorganizada,
lo cual debe evitarse, sobre todo en las zonas de
paso como escaleras y pasillos, fundamentalmen-
te en las proximidades de patinillos y huecos de
ascensores para evitar caidas de altura.

Es muy importante planificar para esta fase la
evacuacién de los escombros, primero, de las
zonas de obras y, después, de la propia obra. El
mayor riesgo que puede encontrarse en esta fase
de obra, el de caida de altura, lo podemos locali-
zar en las escaleras, los patinillos, patios, los hue-
cos de ventanas y los ascensores, motivo por el
cual es clave para la seguridad que se revise que
disponen de las protecciones necesarias, una
buena medida para ello es que la contrata princi-
pal asigne a un trabajador para que revise el esta-
do de las protecciones y su mantenimiento a lo
largo del dia.

Puede ser una buena préctica para la integra-
cién de la seguridad la contratacién de precer-
cos con elementos resistentes a modo de quita-
miedos.

Hay una actividad en particular como es la colo-
cacién de enfriadores o climatizadores en
cubiertas, la cual debe analizarse detenidamen-
te y planificarse con objeto de mantener un
nivel de seguridad adecuado en su montaje, de
una parte se debe prever la elevacién y coloca-
cién mediante gria, en algunos casos puede ser
por medio de la graa torre de la obra y en otros
por medio de grdas autopropulsadas que pue-
den colocarse en zonas de transito publico, en
ese caso hay que balizar y sefalizar la zona de
trabajo a fin de evitar accidentes a terceros
(vehiculos, viandantes,...). Esta actividad es
comun durante la fase de mantenimiento y
explotacién del edificio, ya sea por sustitucion
de otro elemento averiado o por la colocacién
de nuevas maquinas, en ese caso debe preverse
lo zona de la cubierta donde se va a colocar, ya
que por la cantidad de maquinas, conductos en
rejiband, ... esto puede llegar a ser problemati-
co y obligar a maniobra a los montadores con
riesgos de caida, golpes o atrapamientos en el
descenso de la carga.

Destacar también los riesgos derivados del mon-
taje de tuberias en techos elevados, como en
centros comerciales o instalaciones industriales,
en esos casos puede optarse por andamios con
ruedas (en las que se debe hacer uso de los fre-
nos cuando se trabaje sobre ellas) o cestas, en
ambos casos se necesita de una superficie de
desplazamiento plana y limpia, evitando el uso
de escaleras de mano para trabajos de larga
duracién.

Como se indicaba anteriormente, a continuacién
se analiza la instalacién de un sistema de aire
acondicionado en una vivienda existente, en este
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caso el mayor riesgo se encuentra en la coloca-
cién de las maquinas enfriadoras en las fachadas,
ya que suelen requerir de operaciones complica-
das con riesgo de caida desde altura, asi es fun-
damental que para montajes complicados, los
trabajadores se auxilien de grias autopropul-
sadas y/o cestas elevadoras. La colocacién de
tuberias y electrificacién no entrafian riesgos

N
AN

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID

aparentes, ya que no se trabaja a elevadas altu-
ras, Unicamente al ejecutar los pasamuros se ha
de comprobar que no existen instalaciones en su
interior que puedan provocar un accidente
(cables eléctricos, tuberias,...). La responsabili-
dad de la seguridad de los trabajadores en el
montaje es del empresario al que se le ha contra-
tado tal actividad.
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