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Describir los aspectos a tener en cuenta a la hora de proceder a la puesta de los servicios existentes en la edi-
ficacion.

De forma previa al inicio de la obra, y en la fase de la implantacién de la misma, se procede a la acometida pro-
visional de los diferentes servicios con el fin de abastecer a los oficios que asi lo requieran.

Una vez finalizados los trabajos, las instalaciones de las que se ha dotado a la edificacién deben ser puestas en
funcionamiento de forma definitiva, procediéndose a su conexionado a las redes de suministro de los diferen-
tes servicios.

Estos trabajos presentan riesgos significativos que de forma generalizada no son tenidos en cuenta, puesto que
cuando se realizan los mismos la obra presenta un estado muy avanzado, situacién que se suele asociar a la no
existencia de riesgos.

Del mismo modo al tratarse de actividades de corta duracién y al desarrollarse en edificios o instalaciones ya

terminadas, existe poco margen de actuacion a la hora de planificar la accién preventiva, por lo que ésta se basa
en la utilizacién de equipos de proteccién individual.

e En todos los casos los trabajos se ejecuta-

ran por instaladores autorizados. En ocasio- * Como se comentaba en el epigrafe ante-

nes pueden ser las propias compaiiias sumi-
nistradoras de los servicios quienes faciliten
listados de instaladores homologados.

Se incluirdn estos trabajos en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra.

En el caso de que la puesta en servicio se
produzca una vez finalizada la obra y trami-
tado por la Direcciéon Facultativa el docu-
mento que asi lo confirma, seria conveniente
disponer de la acreditacién de la modalidad
preventiva de la empresa que ejecute los
trabajos.

En ocasiones y en funcién de la naturaleza
del servicio a habilitar, serd necesario efec-
tuar cortes en la red de suministro, con el
fin de efectuar los trabajos dentro de los
margenes de seguridad.

De cualquier forma y a pesar de lo descrito

rior, la principal medida a tener en cuenta
es realizar esta puesta en servicio por parte
de personal autorizado por la compaiia
suministradora.

Especial precaucién se tendréa en la acome-
tida de centros de transformacién, si exis-
tieran dentro de la instalacién, y conexio-
nes en el cuadro principal de la edificacién.
La comprobacién y en su caso reparacion
de la instalaciéon eléctrica dentro de la
vivienda o dependencia, una vez puesta en
servicio la misma, no deberia presentar
riesgos al procederse de forma previa a la
ejecucién de estos trabajos, a la bajada de
los diferenciales oportunos que dejen sin
carga el tramo de instalacién en reparacion.

en el punto anterior, durante la manipula-  La puesta en servicio de la red de saneamiento

cién de la instalacién, siempre se considera-  de la edificacién, no presenta especiales proble-

ré que la misma esté en servicio. mas puesto que no requiere de trabajos concre-
* Una vez puestas en servicio cadaunade las  tos. El funcionamiento de la edificacién pondra a

instalaciones de la edificacién, se deberd  prueba la instalacién.

informar a todas las empresas que tengan

actividad en el centro de trabajo de tal cir- Sin embargo, algunas edificaciones, disponen

cunstancia. dentro de su red de saneamiento de sistemas de
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bombeo e impulsién, incluso fosas sépticas, que
pueden presentar fallos en su funcionamiento.

Los trabajos en estos sistemas, presentan el ries-
go de desarrollarse en espacios confinados en los
que existe la posibilidad de la existencia de gases
nocivos o aire viciado que pueda provocar la asfi-
xia de los trabajadores. Por este motivo de forma
previa se procederd a la medicién de la calidad
del aire en su interior implantandose las medidas
de ventilacién que se entiendan oportunas o la
utilizacién de equipos de respiracién auténomos.

Al igual que en el caso anterior, la puesta en ser-
vicio de esta instalacién no requiere de actuacio-
nes especiales, si bien en el caso de observarse
alguna averia o deficiencia en el funcionamiento,
existiria la posibilidad de realizar algin trabajo
expuesto al riesgo de caida al vacio por la locali-
zacion de antenas y receptores en las cubiertas.

A este respecto sefalar que la edificacion en este
momento deberia disponer de los sistemas de
proteccién previstos en proyecto para el mante-
nimiento posterior de lo construido, de tal modo
que estos trabajos se ejecutarian haciendo uso
de los mismos por parte de los trabajadores
implicados en las tareas.

Junto con la instalacion eléctrica este es el servi-
cio que se identifica con mayores situaciones de
riesgo. Por este motivo la recepcién de la instala-
cién y su puesta en marcha se realizan por parte
de empresas que estan homologadas por parte
del suministrador, de tal forma que queda garan-
tizada la intervencion de personal experto en
estos trabajos.

A este respecto se dispondra de la acreditacién
de tal autorizacién al igual que la informacién al
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procedimiento de trabajo que se seguirad y de las
medidas de seguridad que sean de aplicacién.

Igualmente se evitara el solape de estos trabajos
con otros que puedan provocar explosiones.

La entrada en carga de la red de agua corriente
sanitaria no presenta especial riesgo, si bien esta
circunstancia puede provocar la materializacién
de fugas o defectos en la instalaciéon que requie-
ran de intervenciones urgentes y que en ocasio-
nes requieren del desarrollo de trabajos de ries-
go tales como caidas al vacio, contactos eléctri-
cos, cortes,....

En estos casos, se procurara, en la medida de
las posibilidades que existan en funcién de la
ur-gencia de los trabajos, planificar la actividad
definiendo las medidas de aplicacién para con-
trolar los riesgos existentes que se soportaran
fundamentalmente en la intervencién de perso-
nal especializado y en la no materializacién de
solapes durante el desarrollo de los trabajos,
con otras actividades que puedan condicionar
la seguridad de los que intervienen en la repa-
racion.

De nuevo los trabajos de pruebas previas a la
puesta en servicios, y correccién de deficiencias
de uso, vuelven a ser la fuente de origen de situa-
ciones de riesgo.

Normalmente estos trabajos serdn acometidos
por parte de la empresa instaladora, por lo que
se dispondra, como consecuencia de su interven-
cién en la obra, de la documentacién en la que se
define su proceso de trabajo, evaluacién de ries-
gos y medidas de seguridad de aplicacién, que
por lo tanto estaran vigentes durante esta pues-
ta en servicio y correccion de defectos.
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