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Exponer un conjunto de medidas preventivas a tener en cuenta durante la fase de montaje de la instalacién de
fontaneria con el objeto de eliminar o disminuir los riesgos para los trabajadores.

Con objeto de marcar un orden a las actividades necesarias para montar una instalacién de fontaneria, en pri-
mer lugar ha de tenerse en cuenta los trabajos de conexién a la red publica de abastecimiento. En la ejecucion
de esta actividad habra de preverse la invasién de la calzada o del acerado al abrir la correspondiente zanja,
en consecuencia se debera prestar atencién y planificar una adecuada sefalizacién y balizamiento de la zona
de trabajo para los vehiculos y transelntes, asi como facilitar zonas seguras de paso para estos Ultimos, evi-
tando accidentes de personal ajeno a la obra y atropellos del personal propio. Asi mismo debe tenerse en
cuenta que la red de abastecimiento contiene agua a presién y por lo tanto en la conexién puede existir el ries-
go de proyeccidn de particulas, por lo que es conveniente que durante esta fase los trabajadores dispongan
de proteccién ocular.

Siguiendo con el orden que se ha establecido,
una vez construida la acometida se puede consi-
derar la conexién directa a la instalacion de fon-
taneria, o bien, en caso de zonas de baja presion,
la conexién a dicha red a través de un aljibe
desde el cual se elevaria la presién del agua en la
red de la edificacion. Los aljibes son espacios
confinados, lo cual debe tener en cuenta el pro-
yectista al disefarlo preveiendo los posibles tra-
bajos posteriores de mantenimiento o reparacién
de averias, es decir, proyectando los accesos a
estos de forma segura y ergonémica y conside-
rando la posibilidad de tener que evacuar de su
interior a trabajadores accidentados, esto debe-
ria incluirse en el apartado correspondiente a “las
previsiones y las informaciones Utiles para efec-

tuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos poste-
riores” del Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud del proyecto. También debera
tener en cuenta el proyectista al diseiar la zona
donde se montaran las bombas, los riesgos debi-
dos, no sélo al montaje, si no también a la explo-
tacion. En algunos casos las bombas estéan
sumergidas y esto hace que convivan la electrici-
dad y el agua, lo cual multiplica los riesgos.

Un vez esto, analizamos el montaje de la instala-
cién de fontaneria propiamente dicha dentro de
la edificacién. Como indican las estadisticas de
siniestralidad no es esta una actividad de por si
peligrosa, probablemente los mayores riesgos
los aporte el entorno, ya que la obra es cambian-
te por definicién, y las interferencias con otras
actividades son abundantes.

Los riesgos mas graves debidos al entorno son la
existencia de patinillos o huecos de ascensor o
escaleras en los que se pueden producir acciden-
tes de extrema gravedad por dos motivos princi-
pales:

1.- Que el trabajador no los tenga en cuenta
y anule cualquier tipo de proteccién que
le moleste para realizar comodamente su
trabajo, lo cual genera riesgos para si y
para el resto de operarios de la obra que
confian en que la zona esté correctamen-
te protegida.

2.- Que el trabajador no preste especial aten-
cién a la proteccién de estas zonas y el
desarrollo de otros trabajos haga necesa-
rio que sean eliminados, y no se les avise
de tal circunstancia, por lo cual se genera
un riesgo para ellos.
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Otros riesgos que pueden estar presentes en
esta actividad son los de caida por tropiezo, ya
que durante esta fase de la obra coincide con
otras actividades que generan un cierto desor-
den y suciedad en la obra, por lo tanto se consi-
dera fundamental extremar en esta fase el orden
y la limpieza de las zonas de trabajo y de paso.

Debe advertirse que no siendo fundamental el
uso de medios auxiliares como andamios o esca-
leras durante la ejecucién de los trabajos si es
habitual su uso esporadico, por ello, es muy
importante preverlo y proveer a los trabajadores
de escaleras de mano o de tijera y de borriquetas
y pasarelas, ya que de lo contrario surge la impro-
visacién y se montan accesos de lo mas variopin-
tos y siempre arriesgados con consecuencias gra-
ves en multitud de ocasiones.

Se debera tener especial cuidado en los trabajos
en proximidad a fachadas, huecos en la misma,
patios, terrazas, etc., por los riesgos de caida en
altura que se originan, debiendo comprobarse
que existe proteccion colectiva adecuada (redes
verticales, horizontales, barandillas a altura de

plataforma de trabajo, etc.), antes de los inicios
de los trabajos o en su defecto utilizar equipos
de proteccién individual convenientes (arnés de
segurtidad, etc).
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