
OBJETO

Definir las normas para la implantación y uso de estos medios auxiliares de forma segura.

CONTENIDO

Las rampas y pasarelas sirven, bien para salvar desniveles en la obra o bien para realizar un acceso protegido y
seguro al interior de la misma.

Aunque en el mercado podemos encontrar modelos comercializados, también se tiende a fabricarlos directa-
mente en la obra.

Con esta ficha pretendemos mostrar ambas opciones, para que el usuario elija la que más se ajusta a sus nece-
sidades.
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MODELOS COMERCIALIZADOS:

• Pasarelas de acceso a obra.

Formadas por un armazón de acero y prote-
gidas en su parte superior por un tejado a
dos aguas fabricado en fibra de vidrio, el
suelo esta compuesto de un tramex soldado
al armazón, dando solidez al conjunto, la ven-
taja de estas pasarelas de acceso protegido
es que están diseñadas para poder ensam-
blarse pudiendo salvar cualquier vaciado o
desnivel de la obra.

La anchura mínima de 60 cm.

• Rampas

Los modelos comercializados se componen
de unos perfiles metálicos, de longitud
superior al desnivel a salvar sobre los cuales
se monta un tramex y unas barandillas

incorporadas a ambos lados, haciendo un
acceso seguro, pues nos queda una superfi-
cie de paso protegida y nivelada.

Ambos modelos se anclarán debidamente al
suelo para evitar vuelcos accidentales.

La anchura mínima de 60 cm.

PARA LOS ELEMENTOS FABRICADOS 
EN OBRA:

Normalmente se fabrican de madera colocando
unos tablones clavados entre sí, aunque también
es frecuente ver plataformas de andamio que
realizan estas funciones, no obstante debemos
tener las siguientes precauciones:

- La anchura mínima será de 60 cm.
- La superficie de paso será lo más plana

posible y estará nivelada, así como anclada
en sus extremos para evitar vuelcos.
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- Tendrá a ambos lados entrega suficiente
para evitar desplazamientos de los extre-
mos con el consiguiente vuelco de la misma.

- Deberá de disponer de barandillas a los
laterales para evitar las caídas, aunque la
norma indica que se coloque barandilla para
alturas superiores a 2 m, es recomendable
colocarlas siempre.

Las pendientes recomendadas son:

Cuando se trate de acceso con desniveles impor-
tantes que no permitan mantener estas pendien-
tes, deberemos sustituir la rampa por una escale-
ra de acceso.

TRAMO PENDIENTE

Inferior a 3 m <12 %

Inferior a 10 m <10 %




