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OBJETO

Definir las normas de seguridad dirigidas a mejorar el uso de estos equipos durante su utilización.

CONTENIDO

Es habitual ver como accede a obra este tipo de maquinaria, bien sea para descargar material o para recoger-
lo, accediendo al centro de trabajo y por tanto deberán cumplir con lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra.
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Se definirá en cada caso la presencia de un seña-
lista habilitado y formado (equipado como míni-
mo con un chaleco reflectante, así como de una
paleta de sentido obligatorio/stop) en el acceso
de maquinaria de la obra, el cual facilite las ope-
raciones tanto de entrada como de salida de las
mismas.

Otro aspecto a tener en cuenta y dependiendo
del tamaño de la obra, sería el de señalizar la cir-
culación de la maquinaria, ya en el interior de la
obra, así como las zonas de acopios de material y
las zonas de carga y descarga. En algunos casos
facilita mucho entregar un pequeño plano indi-
cando los sentidos de circulación a los conducto-
res y maquinistas, el cual se deberá ir actualizan-
do a medida que avanza la obra.

Por regla general, no se permitirán velocidades
superiores a 20 Km./h en el interior de la obra.

Es recomendable anotar las matrículas de todos
los vehículos que acceden a obra, para así llevar
un control de entradas y salidas.

Los conductores de los camiones no saldrán de
su cabina bajo ningún concepto, permitiéndose
únicamente en los casos que sea necesario, p. ej.
durante las operaciones de carga de la caja, el
conductor no podrá estar en las inmediaciones
de la misma, para evitar que le pueda caer mate-
rial procedente de la carga.

Es importante comprobar el estado tanto de las
eslingas como de los ganchos, prohibiéndose
cualquier maniobra de carga o descarga en la
que estos presenten desgaste o deterioro mayor
del permitido.

En los casos en los que se tenga cerca la presen-
cia de líneas eléctricas, líneas de teléfono, se
colocarán a ambos lados de la misma pórticos deSituación incorrecta.



limitación de galibo, los cuales alerten de forma
clara a los conductores de la presencia de dichas
interferencias con las líneas aéreas. 

Esta prohibida la circulación de camiones con el
volquete elevado tanto dentro como fuera de la
obra.

Actualmente la mayoría de los camiones volque-
te vienen equipados con un toldo mecánico para
proceder a la cubrición de la carga y evitar que la
misma durante el transporte pueda caerse y afec-
tar al resto de la circulación; aunque es posible
que veamos todavía la peligrosa operación reali-
zada por el conductor de trepar sobre la caja y
colocar una malla mosquitera sobre la carga con

el consiguiente riesgo de caída del mismo, y la
baja efectividad de la malla en la contención del
material.
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