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Los medios auxiliares que se empleen para la
elevacion y distribucion de cargas en la obra
(eslingas, ganchos, ufias para elevacion de palets,
etc.) estardn en buen estado y con las condiciones
de sequridad adecuadas. Los ganchos dispondran
de pestillo de sequridad, para evitar que la carga
se salga del alojamiento del gancho por un

movimiento brusco.
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IDENTIFICACION DE RIESGOS INFORMACION

D€ RIESGOS
Caldas a distinto nivel. v PRGVENCION

Coida de materiales.

Golpes con la carga.

ELEVACION ¥
RECEPCION

Atropamientos de manos y pies.
Cortes en las manos.
Tropiezos.

Sobreesfuerzos.
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La elevacion o descenso de cargos a plantas
se hardn mediante la utilizacion de
plataformas que dispondrdn de barandilla y
rodapié en sus laterales. €n la parte frontal,
de recepcion de la carga, llevard una bandeja
abatible con elemento de enganche que
permita mantenerla subida cuando no se
esteé utilizando.

€n la recepcion de materiales deben evitarse
situaciones que impliquen riesqo de caida a
distinto nivel. La utilizacion del arnés de
sequridad enganchado a un "punto fuerte"
evitard dicho riesgo.

Las cargaos irdn paletizadas y flejadas o
envueltas con malla o pldstico, para evitar
la calda de materiales durante su elevacion
o descenso a plantas. Asf mismo, se evitard
permanecer debajo de cargas suspendidas.
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