Przy wykonywania murku wokot obrzeza dachu,
elementy ochronne nalezy usuwacd stopniowo w
miare wykonywania prac. Pracownicy wykonujqcy
te prace powinni byc zabezpieczeni za pomocq
indywidualnych paséw bezpieczenstwa
przymocowanych do tzw. ,bezpiecznego punktu”.

IDENTYFIKACIA ZAGROZEN

B Upadki z wysokosci.

B Upadki na tym somym poziomie.

B Spadanie narzedzi i/lub materiatow.
B Nodmierny wysitek.

B Uderzenia i skaleczenia rak.

B Poparzenia (przy uszczelnianiu Nna gorqco
lub uktadaniu papy).

B /opadnigcie sig lub powstanie wyrwy w
powierzchni oparcia w przypadku dachow
wykonanych z lekkich materiatow.
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Przy wykonywaniu prac na dachach, takich
jak uktadanie scianek pochytych, budowa
lekkich konstrukgji metalowych, itp., obrzeze
dachu powinno byc zabezpieczone
balustradami Iub w inny réwnie skuteczny
SPOsOD.

Inne sposoby zabezpieczenia pracownikow W przypadku braku zabezpieczen zbiorowych,

wukgmujq;uch proce| TDQ ???hQCh to na szczycie dachu nalezy zamocowad haki,
rusztowania rurowe lub platformy na ) . A
wspornikach. do ktérych przymocowane bedq indywidualne

pasy bezpieczenstwa.
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