ZASADY OGOLNES

B /obezpieczenia zbiorowe powinny byc
zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem
i wedtug instrukcji producenta.

B Nalezy natychmiast informowacd

bezposrednich przetozonych o wszelkich Zn BEZPIECZE N I n

defektach, anomaliach [ub uszkodzeniach

zabezpieczen zbiorowych, mogacych Zﬂlonowe

oznaczaé, iz nie sqQ one skuteczne.

Siatki zabezpieczajace umieszczone nad zurawiomi
i zomocowane ponizej stanowiska pracy, maja na
celu zabezpieczenie przed upadkomi z Wysokosci
podczas wykonywania konstrukcji betonowych i
metalowych.

B W przypadku zaobserwowania miejsc, z
ktorych zostaty usunigte zabezpieczenia
Zbiorowe i pracujace tom osoby narazone
sQ na niebezpieczenstwo, nalezy
natychmiast zawiadomod o tym
bezposrednieqgo przetozoneqo, ktory
powinien przedsigwziq¢ odpowiednie
srodki.
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Balustrady umieszczone na otwartych
krowedziach konstrukcji maja na celu
zabezpieczenie przed upadkami z WYsOKoSC
0s6b pracujqcych lub przechodzacych.
Balustrady powinny miec minimalnie 90 cm
wysokosci i powinny byc wyposazone W
porecze, zabezpiezenie w potowie WYSOKOSC
oraz listwe przypodtogowa.

X

Zazwyczaj niewielkie otwory technologiczne
i instalacyjne powinny byc ostoniete
drewniana przykrywq, zastaniojaca cotkowitq
pouwlierzchnie otworu. Drewno uzywane na
tego rodzaju przykrywy nie powinno miec
zadnych powaznych defektow i powinno byc
przybite do ram z ogranicznikami na dole,
zabezpieczajacymi przed przesuwaniem sie
pokrywy.

W celu zabezpieczenia przed upadkami przez
duze otwory, takie jok patia wewnegtrzne,
nalezy zakry¢ je poziomymi siatkami.
Maksymalna wysokos¢ upadku na taka siatke
nie moze w zadnym przypadku przekraczad
6 metréow.
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