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B Upadki z wysokosdi. ZAPOBIEGANIA
WYPADKOM

B Spadanie przedmiotow.

B Uderzenio o przedmioty.

DRABINY SKLADANE
| WMONTOWANE

B Przyciecio rak.

B Nadmierny wysitek.

B Upadek z drabiny.

Wysokie drabiny wmontowane w mury B Upadek drabiny w bok,
powinny mie¢ co 9 metrow platformy na
ktorych mozna zatrzymacd sie i odpoczad. B Ziomonie drabiny z powodu ukrytych

defektow.

B Oqgdlnie, niebezpieczenstwa wynikajace
z niewtasciwego uzywania drabin lub
montowania ich w niebezpiecznych

miejscach.

P Instituto Regional de Seguridad
Whb 8y Salud en el Trabajo
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Na drabinach sktadanych nie nalezy stawac
okrakiem. Nie nalezy tez uzywac ich jako
koztow.

Drabiny sktadane powinny mie¢ ograniczniki
zabezpieczajace przed przypadkowym
ztozeniem. Szczeble drabin drewnianych
powinny byc wmontowane w ramy a nie
przybite guozdziomi.

Drabiny wmontowane w mury powinny miec
pierscienie ochronne, o wejscie i zejscie
powinny byc zabezpieczone. Drabiny takie
nalezy zawsze utrzymywad w stanie
bezpiecznego uzytkowania.
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