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B Upadki na tym samym poziomie.

Do AW, WA

B Zeslizgniecie sig z powodu niewtasciwegqo
oparcia.

B Upadki z wysokosci.

B Spodanie narzedzi i/lub materiatow. METHLOUJE

m , ‘ . t ‘
obezpioczonege plondeka b praypadk RUSZTOWANIA
wiatru. ﬂunowe

B Upadek cateqo rusztownaia.

Platforma robocza powinna mieé szerokose B Nadmierny wysitek.
minimum 0,60 m i byc¢ zabezpieczona po B Uderzenia narzedziomi | innymi
bokach barierkami na wysokosci 0,901 0,45 orzedmiotami.

m oraz listwaq przypodtogowaq. Dodatkowo
mozna rowniez stosowad siatki ochronne 1ub
indywidualne pasy bezpieczenstwa.

B Uuwiezienie przez elementy rusztowania w
Czasie montazu.

B Porazenie pradem elektrycznym
(spowodowane bliskoscia przewoddow).

B Niewykryte wczesniej choroby (padaczka,
zawroty gtowy, itp).
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Poszczeqdlne platformy robocze powinny by Rusztowanie powinno opierad sie na

potaczone za pomocq wewnetrznych drabin. odpowiednich podktadach.
Cate rusztowanie powinno byc odpowiednio Dét rusztowania powinien byc oparty na phycie
usztywnione za pomaca spedjalnych wiqzan. fundamentowej i by¢ zaopatrzony w spedalne

Sruby do poziomowania.

Nie nalezy stosowad podktadoéw pod
rusztowanie z elementow niestabilnych takich
jak ceqgty, worki, itd.
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