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Pracownicy wykonujacy prace z zagrozeniem
kontaktu z pradem elektrycznym powinni byc
wyposazeni w indywidualne zabezpieczenia
nieprzewodzace elektrycznosci oraz narzedzia z
izoladjq.

W przypadku robot wykonywanych w sqsiedztwie
czynnych przewodow gazowych, w celu uniknigcia
iskrzenia pracownicy nie powinni byc¢ ubrani w
obuwie z elementami metalowymi ani vzywad
metalowych narzedzi.

IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

B Zolanie wodaq.

B Hontokt z pradem elektrycznym.

B Potracenia przez pojozdy i maszyny.
B Wybuchy.

B Poparzenia.

W Pozary.

B Ulatnianie sie substandji toksycznych.
M Hotos.

B Uwiezienia i przygniecenia.

B Obsuwanie sig materiatow.

H Uderzenia.
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Nie nalezy odkrywad odcinkow przewododw
rurowych o zbyt duzej dtugosci, poniewaz
grozi to ich peknigciem.

W przypadku kontaktu maszyny z pradem
elektrycznym, jezeli nie jest mozliwe
odsuniecie maszyny, pracownik pracujacy Na
niej powinien odskoczy¢ jak najdalej, starajac
sie jej nie dotykad.

Na skrzyzowaniach z powietrznymi
przewodami elektrycznymi pod napigciem
nalezy ustawi¢ bramki wyznaczajace
dopuszczalna maksymalnq wysokosc
pojozdow.
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