Nie nalezy uzywac drabin, ktérym brakuje szczebli
ani z uszkodzonymi szczeblami.

Drabina powinna wystawac 1 metr poza gorny
punkt oparcia.

IDENTYFIKACIA ZAGROZEN

Upadki z wysokosci.

Obsuniecie sie z drabiny z powodu
niewtasciweqgo oparcia lub z powodu
niestosowania obuwia przeciwposlizgoweqo.

Ztamanie szczebli i/ lub ram drabiny.

Upadanie narzedzi z powodu niestosowania
wieszaka na narzedzia.

/derzenia i zastowianie drogi drabing
(ustawionQ W miejscu przejsciowym).

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym (przez
kontakt bezposredni lub przy uzywaniu drabiny
metalowe)).
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Drabina wystaje 1 m.
za gorny punkt oparcia

Szczeble
wmontowane
W rame

Nie nalezy podktadac pod drabine kanistrow, cegiet
ani innych przedmiotow aby zyskac na wysokosci.

Drabiny drewniane nie powinny miec szczebli
przybitych qwozdziomi ani taczonych ram.

Odlegtosé dolnych
stop drabiny od pionu o
ktory
jest oparta wynosi

L"dtugosci drabiny
od jednego do
drugiego punktu
oparcia.

r

Stopki — - _
przeciwposlizgowe.

Nie nalezy uzywac zamiast drabiny czesci
rusztowania ani innych przedmiotow, np. barierek
czy ptotkow.
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