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B Upadki na tym samym poziomie.

B Wywrotka platformy lub upadek
pracownika z powodu awarii wysiegnika.

B Upadki z wysokosci. RUSZTOUJHNIH
B Spadanie narzedzi i/lub materiatéow. Nﬂ wvsuwNICHCH

B Wywrotka lub upadek rusztowania z
powodu awarii wyciqgnika.

Pracownicy powinni uzywad pasow

bezpieczenstwa chroniqcych przed upadkami. B Upadek
Pasy te powinny by¢ umocowane do
bezpiecznej liny, niezaleznej od struktury
rusztowania. Nie nalezy stosowad ktadek B Nodmierny wysitek.
miedzy rusztowaniomi.

rusztowania z powodu
przeciqzenia.

B Zoprdszenie oczu spadajqcymi czastkami
materiatow.

B Upaodek z powodu zerwania lin.

Uderzenia w korczyny.
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Przed uzyciem nalezy zaplanowdc niezbedne Wszystkie elementy powinny byc utrzymane Nalezy stosowad przeciwciezar rusztowania

moduty tak aby nie budowac przedtuzen nie w odpowiednim stanie uzywalnosci. Nalezy zgodnie z wskozdwkomi producenta i nie uzyuoad

stanowiacych cafosci rusztowania roboczegqo. usunac wszystkie elementy zdeformowane, w tym celu kanistrow, workow, cegiet, itd.
potamane, zardzewiate, itd.
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